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根据 建设 部 建 标 〈 











邱 六 





泛 调查 研究 ， 认 真 总 结 





标准 ， 并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 制 定 了 本 规范 ， 
规范 的 主要 技术 内 容 是 : 1. 总 则 ; 2. 术语 和 代号 ; 3, 城市 




















前 言 
2002) 84 号 文件 的 要 求 ， 规 范 编制 组 在 广 
实践 经 验 ， 参 考 有 关 国际 标准 和 国外 先进 
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础 地 理 数 据 集 内 容 及 质量 要 求 ; 4. 城市 基础 地 质数 据 集 内 容 及 质 




















量 要 求 ; 5. 城市 空间 基础 数据 管理 
库 设 计 ; 7. 城市 基础 地 理 




















县 系统 运行 、 管 理 
技术 服务 。 
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本 要 求 ; 6. 数据 组 织 与 数据 




















北京 市 测绘 设计 研究 院 
坊 店 路 15 号 ， 
重庆 市 勘测 院 
上 海 城市 发 展 信息 
中 心 


























研究 





建设 综 
天 
] 


LE 市 测绘 院 








E 隶 市 勘察 设计 研究 院 


信 


也 理 信息 系统 数据 分 发 与 


加 性 条 文 的 解释 ， 由 北京 市 


(北京 市 海淀 区 六 


中 心 


院 


了 政 编码 100038) 











武汉 大 学 测绘 遥感 信 ， 


武汉 市 勘测 设计 研究 院 
会 勘察 研究 院 


南京 市 测 
深圳 市 勘察 研究 院 
沈阳 市 勘察 测 





会 研究 院 
杭州 市 勘测 设计 研究 院 





国家 习 





点 实验 室 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 





成 都 市 勘察 测绘 研究 院 
青岛 市 勘察 测绘 研究 院 
广州 市 城市 规划 勘测 设计 研究 院 
西安 市 勘察 测绘 院 
宁波 市 测绘 设计 研究 院 
武汉 市 规划 土地 管理 信息 中 心 
哈尔滨 市 勘察 测绘 研究 院 
长 沙市 勘测 设计 研究 院 
本 规范 主要 起 草 人 : 陈 仿 张 远 江 绵 康 蒋 景 暗 
王 丹 李 荣 强 陈 雷 方 锋 
获 健 雅 ” 李 宗 华 ”吴强 华 ” 李 光平 
陈 燕 申 周 卫 蒋 鹏 戴 瑜 
张 泽 烈 周 奎 戴 建 清 张 成 
王 泉 郑 先 昌 张 冬 黎 勇 
连 玉 庆 ” 胡 亚 明 李 向 左 













































































工种 建设 标准 全 文 信息 系统 











[和 


区 全 : 子 了 有 司 


人 


标准 全 文 信息 系统 














































































































目 次 

总 则 1 

术语 和 代号 eeeesee 和 ee 2 
2.1 术语 2 
2.2 代号 ee 3 

城 市 基础 地 理 数据 集 内 容 及 质量 要 求 OD 5 
3. 1 般 规定 eeeeeeeeeeeeeeeee 5 
3.2 控制 点 数据 6 
3 3 数字 线 划 图 数据 (DLG) oooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooe 7 
3. 4 数字 高 程 模型 数据 (DEM) ee 9 
3.5 数字 正 射影 像 图 数据 (DOM) pp 11 
3.6 数字 栅 格 岁数 据 (DRG) pp 13 
3.7 城市 三 维 模型 数据 pe 14 
3.8 综合 管线 数据 esos 16 
3.9 相关 数据 ee 17 
3.10 城市 基础 地 理 数据 的 质量 检查 验收 和 ee 20 

城市 基础 地 质数 据 集 内 容 及 质量 要 求 .pp 21 
4.1 般 规 定 站 ee 21 
4.2 地 瑶 数 据 0 22 
4.3 地 层 数据 23 
4.4 地 质 构 造 数据 ee 24 
4.5 ”水文 地 质数 据 pe 25 
4.6 地 震 地 质数 据 pp 26 
4.7 环境 地 质数 据 ee 27 
4.8 地 质 资源 数据 pe 28 
4.9 城市 基础 地 质数 据 集 的 质量 要 求 pe 28 
建设 标准 全 文 信息 系统 7 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 







































































































































































4.10 城市 基础 地 质数 据 的 质量 检查 验收 pe 30 
5 城市 空间 基础 数据 管理 基本 要 求 .pp 31 
5.1 空间 参考 系 、 存储 单元 及 命名 规则 eos 上 oe 31 
5.2 ”要素 分 类 编码 与 符号 化 pp 31 
5.3 元 数据 33 
5.4 城市 空间 基础 数据 交换 格式 pe 35 
5. 5 城 十 空间 基础 数据 的 更 新 原则 osoooooooooeooooosooooooo 上 oss 36 
6 数据 组 织 与 数据 库 设 计 . 昌 pp 37 
6.1 一 般 规定 0 37 
6.2 数据 库 组 织 ee 37 
6.3 数据 库 设 计 0 39 
7 城市 基础 地 理 信 息 系 统 技术 要 求 …p…pp 43 
7.1 系统 体系 结构 0 43 
7.2 系统 功能 ee 43 
7.3 系统 软 硬 件 与 网 络 ee 46 
8 城市 基础 地 理 信息 系统 运行 、 管 理 与 维 的 48 
8.1 一 般 规定 48 
8.2 安全 保密 管理 48 
8.3 ”权限 管理 eoseeseeeeeeeeee 50 
8. 4 ”数据 备份 ee 51 
8. 5 ”系统 维护 呈 eseeeseeeeeeee ee 52 
9 ”城市 基础 地 理 信息 系统 数据 分 发 与 技术 服务 …*……………… 53 
9. 1 一 般 规定 宝 ee 53 
9. 2 数据 分 发 与 技术 服务 pe 53 
9.3 特定 用 户 信息 技术 服务 pp 55 
9.4 服务 监管 55 
附录 A 13:500 1:1000 1 :2000 地 形 要 素 分 类 与 代码 …… 56 
附录 B 城市 基础 地 理 数据 分 类 属性 结构 和 99 
附录 C 城市 基础 地 质数 据 图 层 划 分 表 pp 101 
附录 D 城市 基础 地 质 要 素 分 类 代码 .pp 105 








[得 建设 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 

附录 E” 城 市 基础 地 质数 据 分 类 属性 结构 ……………………… 
附录 下 “城市 空间 基础 数据 元 数据 内 容 pp 
术 需 范 用 词 说 明 wiwooevisieniinoo0nei ei 























[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 











[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


1 总 则 











1. 0.1 为 了 统一 城市 基础 地 理 信 息 系统 的 技术 要 求 ， 及 时 、 准 
确 地 为 城市 规划 、 建 设 与 管理 和 城市 信息 化 提供 各 种 空间 基础 数 
据 ， 推 进 城市 空间 基础 信息 资源 共享 ， 以 适应 城市 建设 与 社会 发 
展 的 需要 ， 人 制定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 城市 基础 地 理 信 息 系 统 中 城市 空间 基础 数 
据 的 获取 、 加 工 、 建 库 、 更 新 和 系统 建设 、 管 理 、 维 护 及 数据 分 
发 服务 等 工作 。 

1.0.3 本 规范 所 指 城市 空间 基础 数据 主要 由 城市 基础 地 理 数 据 
和 城市 基础 地 质数 据 组 成 。 

1.0.4 城市 基础 地 理 信 息 系 统 所 使 用 的 计算 机 、 网 络 、 软 件 和 其 
他 设备 ， 应 满足 系统 建设 的 要 求 ， 并 应 保持 良好 的 状态 。 

1.0.5 建设 城市 基础 地 理 信 息 系统 的 工作 应 积极 采用 先进 技术 
和 方法 ， 并 应 满足 本 规范 的 质量 要 求 。 

1. 0.6 建设 城市 基础 地 理 信 息 系 统 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 

国家 现行 有 关 强 制 性 标准 的 规定 。 
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2 术语 和 代 扎 




















2.1.1 城市 基础 地 理 信 息 系统 urban basic geographic information 
System 

本 规范 指 在 计算 机 软 、 硬 件 环境 里 , 将 城市 空间 基础 数据 , 包 
括 城市 基础 地 理 数据 和 城市 基础 地 质数 据 ， 按 照 其 空间 位 置 ， 输 
入 编辑 、 存 储 更 新 、 查 询 检索 、 空 间 分析 、 显 示 输 出 和 分 发 服务 
的 一 种 技术 系统 。 
2.1.2 城市 空间 基础 数据 urban basic spatial data 

直接 或 间接 与 地 表 和 地 下 位 置 有 关 的 城市 自然 与 人 文 现象 数 
据 ， 本 规范 主要 指 城 市 基础 地 理 数 据 和 城市 基础 地 质数 据 。 
2.1.3 ”城市 基础 地 理 数据 ”urban basic geographic data 

城市 地 表 和 地 下 的 自然 地 理 形态 和 社会 经 济 概况 基础 数据 。 
本 规范 主要 包括 控制 点 数据 、 地 形 要 素数 据 、 城 市 三 维 模 型 数据 、 
综合 管线 数据 、 相 关 数 据 等 构成 的 城市 自然 地 理 要 素 和 地 表 及 地 
下 人 工 设施 等 城市 空间 基础 信息 数据 。 
2. 1.4 城市 基础 地 质数 据 ”urban basic geological data 

与 城市 规划 、 建 设 和 管理 相关 的 基于 空间 定位 的 各 类 地 质 要 
素数 据 的 总 称 ， 本 规范 主要 包括 地 貌 数 据 、 地 层 数 据 、 地 质 构造 
数据 、 水 文 地 质数 据 、 地 震 地 质数 据 、 环 境地 质数 据 、 地 质 资源 
数据 等 地 质 要 素数 据 。 
2.1.5 城市 三 维 模型 3D urban model 

对 城市 景观 的 三 维 表达 ， 它 反映 景观 对 象 的 主要 特征 ， 并 包 
含 从 各 个 方向 观察 景观 对 象 的 必要 信息 。 城 市 三 维 模型 数据 主要 
由 三 维 建 《〈 构 ) 筑 模 型 数据 、 数 字 正 射影 像 图 数据 和 数字 高 程 模 
型 数据 等 组 合 而 成 。 
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2.1.6 三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 3D building model 





三 维 建 《〈 构 ) 筑 模 型 的 主体 ， 由 几何 数 
据 和 属性 数据 组 成 。 
2.1.7 存储 单元 storage unit 

以 区 域 、 图 幅 、 专 题 、 要 素 等 数据 存储 
2. 1.8 元 数据 metadata 

说 明 数 据 的 内 容 、 质 量 、 状 况 和 其 他 有 
2. 1.9 分 类 代码 classification code 

按照 城市 空间 基础 数据 的 内 容 、 性 质 及 







































































据 、 纹 理 ( 材 质 ) 数 








的 基本 单元 。 








关 特 征 描述 的 信息 。 














使 用 要 求 ， 将 具有 共 
码 、 数 字 码 或 字符 数 

















同属 性 或 特征 的 数据 归并 到 一 起 ， 并 用 字符 
字 混 合 码 形成 的 惟一 标识 。 
2. 1. 10 符号 化 ”symbolization 

用 点 、 线 、 面 符号 以 及 由 点 、 线 、 面 构 
达 城 市 空间 基础 数据 。 
2.1.11 现势 数据 库 current database 
























































存放 最 新 的 城市 空间 基础 数据 的 数据 库 。 











2.1.12 历史 数据 库 ” historical database 
存放 已 被 更 新 、 不 同时 期 的 城市 空间 基 
2.1.13 分 发 服务 _ distribution service 
采用 信息 载体 或 计算 机 网 络 技术 向 社会 
基础 数据 (信息 ) 所 进行 的 工作 。 


2.2 代 号 















































下 





成 的 复合 符号 图 示 





或 个 人 提供 城市 空间 















































DLG 数字 线 划 图 digital line graphs 

DEM 数字 高 程 模型 digital elevation model 

DOM 数字 正 射 影像 图 digital orthophoto map 

DRG 数字 栅 格 地 图 digital raster graphics 

GIS 地 理 信 息 系 统 geographic information system 
Web GIS 万 维 网 地 理 信息 系统 web geographic information 
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system 
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Open GIS ”开放 地 理 信息 系统 open geographic information 


system 


























GML 地 理 置 标语 言 geographic markup language 
ASCII 美国 信息 交换 标准 码 american standard code for 


information interchange 
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3.1.1 


用 标准 全 文 信息 系统 


3 城市 基础 地 理 数 据 集 
内 容 及 质量 要 求 


3.1 一 般 规 定 


城市 基础 地 理 数 据 集 应 是 描述 城市 自 











然 地 理 














要 素 和 人 工 











结构 物 、 设 施 空间 及 
形 要 素数 据 、: 














属性 特征 的 数据 集 
城市 三 维 模型 数据 、 综 合 管线 数据 及 相关 数据 等 子 
集 ， 其 中 地 形 要 素数 据 可 以 数字 线 划 图 、 数 字 高 程 模型 、 数 字 正 








， 可 包括 控制 点 数据 、 地 
































射影 像 或 数字 
理 数据 集 的 子 集 进行 增 减 。 
符合 表 3. 1. 1 的 要 求 。 
表 3.1.1 




















肯 格 图 等 形式 来 表达 。 各 城市 可 





工 . 








民 据 需要 对 基础 
城市 基础 地 理 数据 集 的 名 称 及 代号 应 














城市 基础 地 理 数 据 集 的 名 称 及 代号 


数据 集 名 称 











控制 点 数据 

数字 高 程 模型 数据 
E 射 影像 数据 
数字 栅 格 图 数据 








维 模型 数据 


综合 管线 数据 






















































































3.1.2 
数据 、 

元 数据 组 成 。 

3.1.3 

精度 .图 形 或 影像 质量 、 属 必 








城市 各 种 基础 地 理 数 据 集 应 由 
属性 数据 或 描述 地 理 歼 盖 的 影像 数据 、 栅 格 数据 及 相应 的 











相关 数据 
































述 相应 地 理 要 素 的 几何 
































城市 基础 地 理 数 据 的 质量 可 通过 数据 的 基本 要 求 、 几 何 























生 精 度 、 逻 辑 一 致 性 、 完 整 性 和 现势 
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性 等 质量 元 素来 描述 。 各 种 基础 地 理 数据 集 均 应 符合 下 列 基 本 质 
量 要 求 : 

1 空间 参考 系 应 符合 本 规范 第 5. 1 节 的 规定 ; 

2 几何 数据 和 属性 数据 的 内 容 应 完整 、 全 面 , 精度 应 符合 相 
尽 规 定 ; 

3 元 数据 的 内 容 应 正确 、 完 整 , 并 应 符合 本 规范 第 5. 3 节 的 
规定 ; 

4 数据 文件 的 存储 单元 及 命名 应 符合 本 规范 第 5.1 节 的 规 
定 ; 

5 数据 文件 的 存储 格式 应 正确 ， 数 据 交 换 应 符合 本 规范 第 
5. 4 节 的 规定 ; 

6 应 按 本 规范 第 5. 5 节 的 规定 对 变化 信息 进行 适时 更 新 ,使 
数据 能 现势 地 反映 城市 的 地 物 、 地 貌 状况 。 


3.2 控制 点 数据 


3.2.1 城市 控制 点 数据 应 由 描述 城市 各 等 级 平面 和 高 程 测量 控 
制 点 的 信息 组 成 。 控 制 点 的 等 级 及 相应 的 精度 要 求 应 符合 现行 行 
业 标 准 《 城 市 测量 规范 》CJJ 8 的 规定 。 控制 点 的 分 类 编码 原则 应 
符合 本 规范 第 5.2 节 的 规定 ， 分 类 编码 方案 可 按 附 录 A 
1 :500 1:1000 1 :2000 地形 要 素 分 类 与 代码 执行 。 
3. 2.2 城市 控制 点 数据 的 几何 信息 应 通过 控制 点 所 在 位 置 的 三 
维 坐标 或 二 维 坐标 来 表达 。 控 制 点 的 符号 化 描述 应 符合 现行 国家 
标准 《1 : 500、1 : 1000、1 : 2000 地 形 图 图 式 》(GB/T 7929) 和 
《1 : 5000、1 : 10000 地 形 图 图 式 》GB/T 5791 的 规定 。 
3. 2.3 城市 控制 点 数据 的 属性 信息 应 包括 下 列 内 容 : 
1 点 名 和 点 号 ; 
2 ”类 型 与 等 级 ; 
3 精确 的 控制 数据 值 。 对 不 同类 型 控制 点 分 别 为 : 
1) 平面 控制 点 的 平面 坐标 ; 
2) 高 程控 制 点 的 高 程 
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3) 天 文 点 的 天 文 方位 角 等 。 

4 控制 点 点 之 记 ; 

5 相 邻 控制 点 之 间 的 通 视 和 连接 关系 〈 网 图 ) 。 
3. 2.4 应 使 用 元 数据 或 其 他 方式 完整 准确 地 描述 城市 基本 探 甫 
基准 的 信息 ， 包 括 : 

1 城市 空间 参考 系 名 称 (平面 坐 标 系统 名 称 、 高 程 基准 名 
称 ); 

2 与 国家 统一 空间 参考 系 的 转换 参数 。 
3. 2.5 城市 控制 点 数据 的 质量 除 应 符合 本 规范 第 3.1. 3 条 的 规 
定 外 ， 尚 应 符合 下 列 要 求 : 

1 控制 点 的 分 类 编码 应 正确 ; 

2 控制 点 的 点 名 和 点 号 应 具有 惟一 性 ; 

制 点 的 位 置 及 其 与 相 邻 点 位 之 间 的 关系 应 正确 无 误 ; 

4 ”控制 数据 的 属性 信息 应 完整 、 全 面 、 准确 。 控制 点 的 等 级 
和 精度 应 相互 匹配 ， 数 据 精度 应 符合 现行 行业 标准 《城市 测量 规 
范 》CJJ 8 的 规定 ， 数 值 取 位 应 正确 。 


3. 3 ”数字 线 划 图 数据 (DLG) 


3.3.1 DLG 数据 是 城市 地 形 要 素 的 主要 表达 形式 ,城市 DLG 数 
据 的 基本 比例 尺 为 1 : 500、1 : 1000、1 : 2000、1 : 5000 和 1 : 10000， 
其 代号 应 符合 表 3. 3. 1 的 要 求 。 


表 3.3.1 城市 DLG 数据 的 基本 比例 尺 及 代号 


比例 尺 数据 代号 
1 : 500 DLG500 
1 :1000 DLG1000 
1 : 2000 DLG2000 


1 : 5000 DLG5000 
1 : 10000 DLG10000 


3. 3.2 城市 DLG 数据 所 表达 的 城市 地 形 要 素 应 主要 包括 控 和 
点 、 房 屋 、 进 栅 、 工 矿 建构 ) 筑 物 、 交 通 及 附属 设施 、 水 系 、 
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境界 、 地 貌 、 植 被 及 其 他 等 ， 其 中 控制 点 数据 的 有 关 要 求 应 符合 
本 规范 第 3.2 节 的 规定 。 城 市 地 形 要 素 的 分 类 编码 原则 应 符合 本 
规范 第 5. 2 节 的 规定 , 分 类 编码 方案 可 按 附录 A 地 形 要 素 分 类 与 
代码 执行 。 
3. 3.3 ”各 地 形 要 素 的 几何 信息 应 由 描述 相应 要 素 空间 特征 的 点 、 
线 及 多 边 形 数据 组 成 。 地 形 要 素 的 符号 化 表示 应 符合 现行 国家 标 
准 《1 : 500、1 : 1000、1 : 2000 地 形 图 图 式 》GB/T 7929 和 《1 : 
5000、1 : 10000 地 形 图 图 式 》GB/T 5791 的 规定 。 
3.3.4 各 地 形 要 素 的 属性 信息 可 分 为 基本 属性 信息 和 扩展 属性 
信息 。 主 要 地 形 要 素 的 基本 属性 信息 可 按 附录 B 城市 基础 地 理 数 
据 分 类 属性 结构 执行 ， 扩 展 属性 信息 可 根据 需要 进行 设计 和 扩 
充 。 
3.3.5 城市 DLG 数据 宜 以 标准 图 幅 作为 存储 单元 ， 其 数据 文件 
命名 规则 应 符合 本 规范 第 5. 1 节 的 规定 。 城 市 DLG 数据 应 使 用 常 
用 的 数据 格式 进行 存储 。 
3.3.6 城市 DLG 数据 的 质量 除 应 符合 本 规范 第 3. 1. 3 条 的 规定 
外 ， 尚 应 符合 下 列 要 求 : 
1 几何 精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 城市 DLG 数据 的 平面 精度 、 基 本 等 高 距 和 高 程 精度 应 
符合 现行 行业 标准 《城市 测量 规范 》CJJ 8 的 相应 要 求 ; 
2) 相 邻 存储 单元 要 素 的 几何 位 置 应 接 边 , 接 边 误差 不 应 大 
于 2 倍 中 误差 。 
2 图 形 质量 应 符合 下 列 要 求 : 
1) DLG 数据 的 图 形 表示 应 正确 并 符合 现行 图 式 的 规定 ; 
2) 由 DLG 数据 生成 的 可 视 化 图 形 应 整洁 、 清晰 、 美 观 , 无 
遗漏 、 无 明显 变形 。 
3 属性 精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 地 形 要 素 的 分 类 编码 应 正确 无 误 ; 
2) 地 形 要 素 的 属性 信息 应 完整 、 正 确 ; 
3) 相 邻 存储 单元 同一 要 素 的 属性 信息 应 一 致 。 
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4 ”逻辑 一 致 性 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 面 状 区 域 应 闭合 ， 属 性 应 一 致 
2) 结 点 匹配 应 准确 ， 线 段 相交 应 无 其 挂 点 或 过 头 现象 ; 
3) 要 素 应 具有 惟一 性 ， 几 何 类 型 和 空间 拓扑 关系 应 正 


















































傅 ; 




















4) 相关 要 素 处 理应 正确 。 
5 完整 性 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 地 形 要 素 应 符合 现行 行业 标准 《城市 测量 规范 》CJJ 8 规 
定 的 取舍 要 求 ， 无 遗漏 ; 
2) 地 形 要 素 的 几何 描述 应 完整; 
3) 数据 的 分 层 与 组 织 应 正确 ， 不 得 有 重复 或 遗漏 ; 
4) 注 记 应 完整 、 正 确 。 


3. 4 数字 高 程 模型 数据 (DEM) 


3.4.1 城市 DEM 数据 应 由 地 面 规则 格 网 点 、 特 征 点 数据 及 边界 
线 数据 组 成 。 对 于 不 规则 三 角 网 点 数据 ， 应 通过 插值 处 理 生成 规 
则 的 格 网 点 数据 。 对 于 表征 地 面 特征 的 关键 部 位 应 辅 以 特征 点 数 
据 。 
3.4.2 城市 DEM 数据 的 基本 格 网 尺寸 应 为 5m X5m。 对 于 工程 
应 用 ， 可 根据 需要 选择 2.5mX2. 5m 格 网 。 格 网 点 的 高 程 精度 可 
分 为 3 级， 应 按 表 3. 4. 2 的 规定 选用 。 


表 3.4.2 城市 DEM 数据 的 规格 、 代 号 及 格 网 点 高 程 精度 要 求 


格 网 点 高 程 中 误差 (m) 
数据 代号 | 格 网 尺寸 | 精度 等 级 


DEM 一 Al 














































































































2. 5m X2. 5m 
| DEM —B3 | 

















[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 9 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 

3.4.3 城市 DEM 规则 格 网 点 的 延伸 范围 应 通过 边界 线 限定 , 并 
应 符合 下 列 要 求 : 
1 DEM 数据 应 只 出 现在 外 边界 线 以 内 ， 外 边界 线 的 相应 辩 
识 符 应 为 0; 

2 DEM 数据 应 在 内 边界 线 构成 的 区 域内 中 断 ， 或 与 该 区 域 
外 的 数据 不 连续 。 内 边界 线 的 辨识 符 应 为 1。 封 闭 的 道路 边界 线 、 
水 域 边 界线 、 地 形 突变 线 、 断 裂 线 等 都 可 以 作为 内 边界 线 ， 它 们 
可 从 DLG 数据 中 提取 。 

3.4.4 城市 DEM 数据 的 存储 单元 与 文件 命名 应 符合 下 列 要 求 : 

1 规则 格 网 点 数据 的 存储 单元 , 对 于 5m X5m 格 网 , 宜 采 用 
5kmX5km 范围 ; 对 于 2. 5m X2. 5m 格 网 ， 宜 采用 lkmX1lkm 范 
围 。 存 储 单元 的 起 始点 宜 为 整 公里 数 ; 

2 特征 点 数据 、 边 界线 数据 及 元 数据 宜 以 区 域 为 存储 单 
刀 ; 

3 ”DEM 数据 文件 的 命名 应 简洁 明了 ， 格 网 点 数据 文件 的 名 
称 宜 与 存储 单元 的 起 始点 坐标 有 一 定 的 换算 关系 ， 其 他 数据 文件 
的 名 称 可 使 用 区 域名 或 代号 。 

3.4.5 城市 DEM 数据 文件 的 存储 应 符合 下 列 规定 : 

1 规则 格 网 点 数据 可 使 用 以 下 2 种 方式 存储 : 

1) 存储 所 有 格 网 点 的 三 维 坐标 (X,Y 了 ，2); 

2) 只 存储 所 有 格 网 点 的 高 程 (2) 以 及 存储 单元 的 左下 角 、 
右上 角 平 面 坐标 (X,Y 了 ) 和 格 网 尺寸 等 说 明 参 数 。 此 种 方式 必须 
按 存 储 规则 存储 单元 内 的 所 有 格 网 点 。 数 据 文件 的 存储 顺序 应 为 
自 下 而 上 、 自 左 至 右 。 

2 特征 点 数据 应 存储 各 点 的 三 维 坐 标 (X，Y ，2)。 

3 ”边界 线 数据 文件 可 以 包含 多 个 边界 线 数据 ,不 同 边 界线 数 
据 之 间 以 分 割 符 分 开 。 数 据 文件 的 首 行 应 包含 边界 线 总 数 。 每 一 
边界 线 数据 的 首 行 应 包含 该 边界 线 的 点 数 及 边界 线 辨识 符 ， 随 后 
按 顺 序 存储 各 边界 线 点 的 平面 坐标 (XX,， 了 7), 一 个 点 占据 文件 的 一 
行 ， 同 一 边界 线 的 首尾 点 应 重合 。 
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3. 4. 6 





城市 DEM 数据 的 质量 


外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 : 
DEM 数据 的 格 网 尺寸 应 符合 表 3. 4. 2 的 规定 。 
2 ”几何 精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 规则 格 网 点 的 高 程 精度 应 符合 表 3. 4. 2 的 规定 ; 

2) 特征 点 高 程 的 精度 应 与 相应 规则 格 网 点 的 高 程 精度 一 


1 


致 ; 


3 DEM 数据 的 边界 线 辨 识 符 应 吓 








除 符合 





本 规范 第 3. 1. 3 条 的 规定 























3) 相 邻 存储 单元 的 DEM 数据 应 平滑 衔接 。 





E 确 无 误 。 边 界线 必须 为 封 











闭 多 边 形 。 一 个 DEM 数据 集 , 应 只 有 一 个 外 边界 线 , 但 可 以 有 多 


个 内 边界 线 ， 不 
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静止 水 域内 的 DEM 格 网 点 高 和 





口 





同 的 内 边界 线 可 以 相 邻 ， 但 不 得 相交 。 

















应 一 致 , 流动 水 域 的 上 下 


游 DEM 格 网 点 高 程 应 呈 梯 度 下 降 ， 关 系 合理 。 
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完整 性 





应 符合 下 列 要 求 : 


1) 除 内 边界 线 范围 内 格 网 点 数据 可 能 存在 中 断 外 , 存储 单 





元 内 不 得 存在 数据 








是 





洞 ; 




















2) 相 邻 存储 





个 区 域 范围 ， 接 边 范 
3.5 
3. 5.1 


1:5000 和 1:10000， 











单元 之 间 不 得 


8 现 漏 词 ，DEM 数据 应 罗 盖 整 








围 的 数据 应 有 











人 丰 





E 的 重合 。 
数字 正 射 影像 图 数据 (DOM) 


城市 DOM 数据 的 基本 比例 尺 可 分 为 1 : 1000、1 : 2000、 























号 应 符合 表 3. 5. 1 的 要 求 。 





表 3. 5.1 





其 地 面 分 辩 率 不 得 低 于 表 3. 5. 1 的 规定 , 代 


城市 DOM 数据 的 地 面 分 辩 率 与 代号 
地 面 分 辨 率 


(m) 





比例 尺 
1: 1000 


1 : 2000 


0.1 


数据 代号 
DOM1000 


DOM2000 








1:5000 
1 :10000 


[ 程 


0.5 DOM5000 
1.0 DOM10000 
ll 
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3.5.2 城市 DOM 数据 应 由 影像 数据 、 地 理 定位 信息 和 相应 的 元 
数据 组 成 。 根 据 需要 , DOM 还 可 套 合 地 名 、 高 程 注 记 及 相关 信息 ， 
并 进行 图 幅 整 饰 。 
3.5.3 影像 数据 作为 DOM 的 主体 数据 , 应 以 配 有 地 理 定位 信息 
的 TIFF 格式 或 GeoTIFF 格式 存储 。 
3.5.4 城市 DOM 数据 的 地 理 定位 信息 除 包括 GeoTIFF 格式 
外 ， 也 可 用 地 理 定位 数据 文件 来 描述 。 当 采用 地 理 定位 数据 文件 
时 ， 该 文件 应 包含 以 下 内 容 : 
1 影像 数据 的 地 面 分 辩 率 ; 
2 影像 数据 的 西南 角 地 理 坐 标 ; 
3 影像 数据 东西 、 南 北方 向 的 像 元 数 。 
3.5.5 城市 DOM 图 廓 整 饰 内 容 宜 按 同比 例 尺 现行 地 形 图 图 式 
确定 。 图 廓 整 饰 与 图 内 文字 注 记 部 分 应 以 常用 的 矢量 数据 格式 存 
储 ， 并 应 使 用 与 DOM 一 致 的 空间 参考 系 。 
3.5.6 城市 DOM 数据 应 以 图 幅 作 为 在 储 单元 。 不 同比 例 尺 
DOM 数据 的 分 幅 及 编号 规则 应 符合 本 规范 第 5. 1 节 的 要 求 。 对 
于 1 : 5000 或 1 : 10000 比例 尺 DOM , 宜 采 用 和 矩形 分 幅 , DOM 数 
据 宜 在 内 图 廓 范围 基础 上 外 扩 图 上 5mm。 
3.5.7 城市 DOM 数据 的 质量 除 应 符合 本 规范 第 3.1. 3 条 的 规 
定 外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 : 
1 DOM 数据 的 地 面 分 辩 率 不 得 低 于 表 3. 5. 1 的 相应 规定 。 
2 几何 精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 城市 DOM 数据 中 地 面 明显 地 物 点 的 平面 位 置 精度 应 符 
合 现行 行业 标准 《城市 测量 规范 》CJJ 8 对 相应 比例 尺 地 形 图 上 明 
显 地 物 点 平面 位 置 精度 的 要 求 ; 
2) 相 邻 DOM 影像 灸 诬 处 的 接 边 限 差 不 应 大 于 2 个 像 元 。 
3 ”影像 质量 应 符合 下 列 要 求 : 
1) DOM 影像 应 清晰 易 读 、 反 差 适中 、 色 调 均匀 ; 
2) DOM 影像 不 得 有 重 影 、 模 糊 或 纹理 断裂 等 现象 ， 影 像 
应 连续 完整 ， 灰 度 无 明显 不 同 。 对 于 彩色 影像 ， 色 彩 应 平衡 一 
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致 ; 











3) DOM 上 的 地 物 地 貌 应 真实 ， 无 扭曲 变形 ， 无 噪声 、 云 
影 等 缺陷 ; 
4) DOM 的 整体 外 观 应 整洁 、 美 观 。 
4 完整 性 应 符合 下 列 要 求 : 
1) DOM 禾 盖 范围 内 的 影像 应 无 漏洞 ; 
2) 套 合 地 名 与 高 程 注 记 及 进行 图 幅 整 饰 时 , 注 记 与 整 饰 内 
























































3.6 数字 栅 格 图 数据 (DRG) 


3.6.1 城市 DRG 可 由 模拟 地 图 经 扫描 、 处 理 获得 或 由 数字 线 划 
图 (DLG) 转换 生成 。 城 市 DRG 数据 的 比例 尺 应 与 DLG 相对 应 ， 
其 代号 应 符合 表 3. 6. 1 的 要 求 。 














表 3. 6.1 城市 DRG 数据 的 比例 尺 及 代号 


比例 尺 数据 代号 


1 : 2000 DRG2000 
1 : 5000 DRG5000 
1 :10000 DRG10000 


3. 6.2 DRG 数据 在 内 容 上 应 与 同比 例 尺 原 地 形 图 或 DLG 图 面 
表达 一 致 。 

3. 6.3 DRG 数据 的 图 像 分 辩 率 不 得 小 于 300dpi 《点 /英寸 )。 
3. 6.4 DRG 栅 格 数据 可 采用 TIFEF 格式 加 地 理 定 位 信息 文件 或 
直接 采用 GeoTIFF 格式 存储 。 

3. 6.5 DRG 数据 的 存储 单元 应 与 相应 比例 尺 原 地 形 图 或 DLG 
数据 一 致 ， 命 名 规则 相同 。 
3. 6.6 DRG 数据 的 质量 除 符合 本 规范 第 3. 1. 3 条 的 规定 外 ， 还 
应 符合 下 列 要 求 : 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
1 DRG 数据 的 分 辩 率 应 符合 本 规范 第 3. 6. 3 条 的 规定 。 
2 ”精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) DRG 数据 的 几何 精度 要 求 应 与 同比 例 尺 原 地 形 图 或 
DLG 数据 相 一 致 ; 
2) 相 邻 存储 单元 的 地 理 要 素 应 平滑 衔接 ， 关 系 合理 。 
3 图 像 质量 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 图 廓 线 、 公 里 格 网 线 图 像 应 完整 清晰 ; 
2) 图 像 应 清晰 、 不 粘连 、 无 断 续 ， 无 明显 噪声 和 斑点 ; 
3) 彩色 DRG 应 进行 色彩 归 化 ; 
4) DRG 的 整体 外 观 质量 应 整洁 、 美 观 。 


3.7 城市 三 维 模型 数据 


3.7.1 城市 三 维 模型 数据 宜 由 三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 数据 .DOM 数 
据 和 DEM 数据 等 组 合 而 成 。 
3.7.2 三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 数据 是 城市 三 维 模型 数据 的 主体 ,可 
由 几何 数据 、 纹 理 数 据 和 属性 数据 组 成 。 三 维 建 〈 构 ) 人 筑 模型 数 
据 应 符合 下 列 基本 要 求 : 

1 模型 数据 应 简洁 、 完 整地 表达 建筑 的 主要 特征 , 使 其 能 容 
易 识别 ; 

2 应 便于 快速 重建 城市 三 维 模型 

3 ”对 模型 的 不 同 部 分 应 能 予以 识别 ， 便 于 细部 表达 。 
3.7.3 三 维 建 〈 构 ) 筑 模 型 的 几何 数据 可 包括 模型 的 内 容 表 达 和 
模型 的 拓扑 表达 两 部 分 : 

1 模型 的 内 容 应 由 建筑 的 主体 、 顶 、 附 属 建筑 与 设施 部 分 来 
完整 表达 ， 其 中 : 

1) 主体 部 分 用 来 表达 房屋 的 整体 空间 结构 , 其 顶部 可 分 为 
平坦 或 倾斜 的 平面 ， 平 面 形 状 可 有 和 矩形 、 圆 形 和 多 边 形 3 种 方式 
表达 。 兰 主体 部 分 悬 室 ， 则 应 同时 表达 悬空 部 分 的 下 底面 ; 

2) 顶 面 、 附 属 建筑 及 设施 ， 可 由 边沿 线 和 其 间 的 特征 点 、 
线 来 完整 表达 ; 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
2 建 〈 构 ) 筑 物 模型 数据 的 拓扑 关系 应 用 来 表达 建构 ) 筑 
物 主体 部 分 与 地 面 之 间 以 及 主体 各 部 分 之 间 的 关系 : 
1) 当 建 ( 构 ) 筑 物 为 非 悬 空 结构 时 ， 建 〈 构 ) 筑 物 底面 应 
由 建 《〈 构 ) 筑 物 顶 面 各 顶点 与 地 面 垂 线 的 垂 足 组 成 ， 建 〈 构 ) 筑 
物 侧面 应 由 项 面 与 底面 对 应 点 所 构成 的 四 边 形 表 达 ; 















































的 垂 向 投影 
部 分 结构 的 底 


理 来 表现 。 在 









































2) 当 建 ( 构 ) 筑 物 主体 部 分 由 多 层 结构 组 成 ， 且 上 一 部 分 














完全 包含 于 下 一 部 分 垂 向 投影 多 边 形 之 内 时 ， 上 一 
面 高 程 应 由 下 一 部 分 的 项 面 高 程 决 定 。 
3.7.4 建 〈 构 ) 筑 物 可 视 效果 应 通过 对 模型 表面 赋予 的 材质 或 纹 






































三 维 建 〈 构 ) 筑 模 型 数据 ! 








纹理 与 人 工 采 





， 纹 理 数据 可 分 为 标准 











集 纹理 两 种 。 前 者 宜 将 纹理 预先 编辑 与 处 理 ， 存 储 
于 纹理 库 中 ;后 者 则 可 通过 从 影像 或 视频 信息 中 提取 有 具体 建 





























( 构 ) 筑 物 立 面 或 项 面 影像 。 对 具有 相似 结构 的 模型 可 建立 标准 的 














模型 库 。 


3.7.5 三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 的 属性 数据 应 包含 建 〈 构 ) 筑 物 与 具 











体 用 途 相关 的 属性 信息 。 





3. 7. 6 “在 进行 三 维 建构 ) 筑 模型 数据 采集 时 ， 应 根据 需要 合理 





















































确定 以 下 技术 指标 : 
1 模型 表达 的 尺度 或 分 辨 率 要 求 ; 
2 需 采集 的 最 小 尺寸 ， 包 括 平 面 面 积 和 高 度 限 值 ; 












































区 分 不 同 建筑 的 最 小 平面 间距 和 高 差 ; 














江面 条 





I 顶 面 特征 形状 表达 的 最 小 














3.7. 


3 
4 
5 纹理 图 像 的 分 关于、 尺寸 、 颜 色 和 匹配 精度 。 
7 








的 规定 外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 : 
1 几何 精度 : 三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 数据 的 几何 精度 可 按 现行 




















尺寸 ; 


三 维 建 ( 构 ) 筑 模 型 数据 的 质量 除 符合 本 规范 第 3. 1. 3 条 


行业 标准 《城市 测量 规范 》CJJ 8 关于 相应 比例 尺 地 形 图 精度 的 规 














定 和 应 用 需求 确定 ; 





完整， 




















2 完整 性 : 应 完整 地 采集 大 于 一 定 尺 度 的 要 素 , 并 准确 表达 


各 要 素 之 间 的 


聚合 关系 ; 
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3 ”逻辑 





致 性 : 空间 的 三 维 点 共 面 、 线 平行 、 线 垂直 、 直 角 


























化 、 点 同 高 、 点 共 线 等 应 正确 。 


3. 8. 1 让 
力 、 工 业 、 电 力 、 电 信 
数据 。 城 市 综合 管线 分 
求 。 

3.8.2 


地 面 设施 的 空间 位 置 和 形状 信息 ， 可 通过 综合 
图 、 局 部 放大 示意 图 和 断面 图 表达 。 综 合 管线 








3. 8 综合 管线 数据 








城市 综合 管线 数据 应 包括 城市 给 水 、 排 水 、 燃 气 、 热 


























等 管线 的 空间 数据 和 属性 数据 及 相应 的 元 
类 编码 的 原则 应 符合 本 规范 第 5. 2 节 的 要 











城市 综合 管线 空间 数据 应 包括 各 类 管线 、 管 段 、 管 件 以 及 

















管线 图 、 专 业 管 线 
图 、 专 业 管线 图 和 























局 部 放大 示意 图 应 以 彩色 绘制 ， 断 面 图 可 以 单 色 绘制 。 综 合 管线 


应 按 管线 点 投影 





3. 8. 3 


























心 〈 展 绘 管线 点 位 置 ) 及 相应 图 例 连 线 表示 , 附 
属 设施 应 按 实 际 中 心 位 置 用 相应 符号 表示 。 





























城市 综合 管线 的 属性 数据 应 包括 下 列 内 容 : 


管线 点 点 号 


管线 点 类 别 
管线 材质 ; 
管 径 或 横断 





特殊 信息 。 如 电信 和 电线 的 孔 数 与 实用 孔 数 ; 电力 线 的 





管线 点 平面 坐标 、 地 面 及 管 项 或 管 底 高 程 ; 








及 特征 ; 


面 ; 


个 








[ 吊 
NS 
演 























连接 关系 ; 
埋设 年 代 、 
管线 点 所 在 








电压 及 截面 积 以 及 煤气 的 压力 方式 ; 

















权 属 单位 ; 
图 幅 局 号 ; 








10 ”作业 单位 、 作 业者 、 作 业 日 期 。 

城市 综合 管线 图 应 根据 其 密集 程度 ， 可 使 用 1 : 500、 
1 : 1000 或 1 : 2000 比例 尺 编 绘 , 有 关 要 求 宜 按 现行 行业 标准 《 城 
市 地 下 管线 探测 技术 规程 》CJJ 61 的 规定 执行 。 综 合 管线 数据 的 


3.8.4 












































分 幅 与 编号 应 与 城市 地 形 图 数据 的 分 幅 与 编号 相 一 致 。 管 线 数据 
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应 使 用 常用 的 数据 格式 进行 存储 ， 数 据 交 换 格式 应 符合 本 规范 第 
5.4 节 的 要 求 。 
3. 8.5 城市 综合 管线 数据 的 质量 除 符合 本 规范 第 3.1. 3 条 的 规 
定 外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 : 
1 几何 精度 :应 符合 现行 行业 标准 《城市 测量 规范 》CJJ 8 及 
《城市 地 下 管线 探测 技术 规程 》CJJ 61 的 相应 要 求 。 
2 属性 精度 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 要 素 的 分 类 编码 应 正确 ; 
2) 要 素 的 属性 项 及 属性 值 应 完整 、 正 确 。 
3 ”逻辑 一 致 性 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 面 状 要 素 应 闭合 ; 
2) 结 点 匹配 应 准确 ; 
3) 要 素 应 具有 惟一 性 ， 几 何 类 型 和 衬 间 关系 应 正确 。 
4 完整 性 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 要 素 应 全 面 完整 ， 符 合 规定 的 取舍 要 求 ; 
2) 要 素 的 几何 描述 应 完整 
3) 数据 的 分 层 应 正确 ， 不 得 有 重复 或 遗漏 ; 
4) 注 记 应 完整 、 正 确 。 


3.9 相关 数据 


3.9.1 城市 基础 地 理 数 据 宜 包括 行政 区 划 、 地 名 、 门 牌 、 规 划 道 
路 、 用 地 和 建设 放 验 线 、 地 下 空间 设施 以 及 具有 强制 性 规定 的 用 
地 控制 线 等 相关 要 素 的 专题 数据 。 
3. 9.2 ”城市 行政 区 划一 般 可 按 市 、 区 (县 )、 街 道 (乡镇 )、 居 委 
会 (社区 、 村 ) 4 级 划分 。 行 政 区 划 数 据 应 符合 下 列 规定 : 
1 行政 区 划 的 几何 数据 应 为 封闭 的 多 边 形 , 数 据 应 按 行政 区 
划 管 理 单元 存储 ; 
2 行政 区 划 的 属性 数据 应 包括 行政 区 划 代 码 、 名 称 、 面 积 、 
级 别 ， 还 可 根据 需要 附加 入口 、 经 济 状况 等 相关 信息 ; 
3 县 级 以 上 行政 区 划 的 代码 应 按 现 行 国家 标准 《中 华人 民 共 
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和 国 行政 区 划 代 码 》GB/T 2260 执行 ， 县 级 以 下 行政 区 划 的 代码 
应 按 现行 国家 标准 《县 以 下 行政 区 划 代 码 编制 规则 》GB/T 10114 
所 确定 的 原则 或 地 方 颁布 的 规定 进行 编制 ; 

4 行政 区 划 数 据 应 得 到 当地 行政 区 划 主 管 部 门 的 认可 或 批 
准 ， 以 保证 行政 区 划 信 息 的 权威 性 和 正确 性 。 
3. 9. 3 ”城市 地 名 可 包括 各 级 行政 区 划 名 称 、 自 然 地 理 名 称 ( 山 体 、 
水 系 等 )、 道 路 名 称 、 单 位 名 称 、 标 志 性 建 〈 构 ) 筑 物 名 称 以 及 常 
用 地 名 等 。 城 市 地 名 数据 应 符合 下 列 要 求 : 

1 城市 地 名 数据 的 几何 数据 : 

1) 对 地 名 所 反映 的 边界 明确 的 行政 区 划 、 湖 泊 、 占 地 面积 
较 大 的 单位 ， 宜 以 多 边 形 数据 表达 ; 

2) 对 道路 、 铁 路 、 河 流 等 线 状 要 素 ， 宜 以 线 数据 表达 ; 

3) 对 边界 不 易 确定 或 范围 太 小 不 便 用 面 表示 的 , 宜 以 点 数 
据 表 达 。 

2 城市 地 名 数据 的 属性 数据 主要 应 包括 名 称 、 类 型 、 级 别 及 
历史 名 称 等 。 
3.9.4 门牌 的 几何 数据 可 以 多 边 形 形式 表达 ， 通 常 可 从 DLG 数 
据 中 提取 。 门 牌 的 属性 数据 应 包括 路 名 〈 地 名 )、 门 牌号 码 等 。 
3. 9.5 城市 规划 道路 的 等 级 可 分 为 主干 道 、 次 干道 和 支 路 三 级 。 
城市 规划 道路 数据 应 符合 下 列 规定 : 

1 城市 规划 道路 的 几何 数据 应 包括 道路 中 心 线 和 边线 数据 ， 
首 应 由 路 段 、 弧 段 和 交点 的 信息 来 描述 ， 

1) 道路 应 以 路 段 为 基本 单元 ; 

2) 弧 段 除 曲 线 部 分 外 ,还 应 包括 两 曲线 间 的 直线 部 分 。 在 
数据 库 中 ,一 个 弧 段 应 由 弧 段 号 、 曲 率 半径 或 坐标 串 、 起 始 交 点 、 
间 交 点 和 终点 交点 等 信息 构成 ; 

3) 描述 交点 应 给 出 三 维 或 二 维 坐标 。 

2 ee 
终点 、 规 划 宽 度 等 内 容 。 城 市 规划 道路 的 编码 可 按 现 行 国家 
0 城市 道路 、 道 路 交叉 口 、 街 坊 、 市 政工 程 
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管线 编码 结构 规则 》GB/T 14395 编制 。 

3. 9. 6 ” 除 综合 管线 以 外 的 其 他 人 工地 下 空间 设施 (如 地 铁 \ 人 防 、 
过 江 隧 道 等 ) 数据 应 符合 下 列 要 求 : 

1 地 下 空间 设施 数据 的 几何 数据 应 正确 反映 其 空间 位 置 。 应 
以 城市 大 比例 尺 地 形 图 为 载体 ， 使 用 轮廓 线 表 示 地 下 设施 的 平面 
位 置 ,对 地 铁 和 过 江 隧 道 等 线 状 设施 还 应 表示 出 平面 位 置 的 中 线 ; 
应 标明 地 下 设施 的 底部 高 程 和 顶部 高 程 ， 对 于 空间 形态 较 复 杂 的 
设施 ， 还 应 提供 特征 部 位 的 断面 信息 ; 

2 地 下 空间 设施 数据 的 属性 数据 应 包括 分 类 编码 .面积 或 长 
度 、 权 属 单位 、 建 造 时 间 等 。 
3. 9.7 ”对 于 城市 规划 、 建 设 和 管理 影响 较 大 的 一 些 强制 性 用 地 控 
制 线 数据 ， 如 城市 绿化 规划 线 、 机 场 建设 控制 线 、 微 波 通 道 、 重 
要 环境 保护 控制 线 等 的 数据 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 规划 控制 线 的 几何 数据 应 以 多 边 形 数据 描述 ,个 别 规划 控 
制 线 也 可 用 线 数据 表示 ; 

2 ”规划 控制 线 的 属性 数据 应 包括 分 类 编码 、 控 制 线 名 称 和 要 
求 等 。 
3. 9.8 ”相关 数据 的 质量 除 应 符合 本 规范 第 3.1. 3 条 的 规定 外 ,还 
应 符合 下 列 要 求 : 

1 以 多 边 形 特征 表达 的 相关 数据 , 几何 数据 应 封闭 , 属 1 
据 应 正确 无 误 、 符 合 要 求 ; 

2 ”以 线 特征 表达 的 相关 数据 , 几何 数据 应 连续 , 属性 数据 应 
正确 无 误 、 符 合 要 求 ， 对 于 具有 分 区 性 质 的 线 状 特征 ， 必 须 在 属 
性 数据 中 予以 正确 描述 ; 

3 ”相关 数据 的 几何 精度 应 符合 有 关 技 术 规 定 ; 没 有 特定 精度 
要 求 的， 可 参照 获取 这 些 数据 的 相应 图 件 的 精度 确定 ; 

4 ”所 有 相关 数据 分 类 编码 的 原则 应 符合 本 规范 第 5. 2 节 的 
规定 。 
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3. 10 ”城市 基础 地 理 数据 的 质量 检查 验收 


3. 10. 1 城市 基础 地 理 数 据 生产 和 验收 部 门 ， 应 对 各 种 基础 地 理 
数据 集 的 几何 数据 、 属 性 数据 和 元 数据 进行 质量 检查 验收 ， 并 应 
提供 相应 的 验证 资料 以 说 明 所 提供 的 数据 符合 本 规范 规定 的 质量 
要 求 。 

3. 10. 2 质量 检查 验收 应 履 盖 基础 地 理 数据 的 基本 要 求 、 几 何 精 
度 、 影 像 或 图 形 质量 、 属 性 精度 、 逻 辑 一 致 性 、 完 整 性 等 质量 要 
求 。 DLG、DEM、DOM 和 DRG 数据 的 质量 检验 方法 应 按 现行 国 
家 标准 《数字 测绘 产品 检查 验收 规定 和 质量 评定 》GB/T 18316 
执行 ， 其 他 数据 可 参照 执行 。 

3.10.3 ”质量 验证 资料 应 包括 对 所 生产 和 提供 的 基础 地 理 数据 各 
质量 元 素 的 检查 验收 情况 及 结论 ， 其 形式 应 为 质量 检查 报告 、 质 
量 验收 报告 和 质量 统计 表 等 。 质 量 检查 报告 、 质 量 验 收报 告 、 质 
量 统计 表 的 内 容 和 形式 可 按 现行 国家 标准 《数字 测绘 产品 检查 验 
收 规定 和 质量 评定 》GB/T 18316 执行 。 














































































































































































































[ 程 征 设 标 准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


4 城市 基础 地 质数 据 集 


内 容 及 质量 要 求 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 城市 基础 地 质数 据 集 可 由 地 貌 数 据 、 地 层 数据 、 地 质 构 造 
数据 、 水 文 地 质数 据 、 地 震 地 质数 据 、 环 境地 质数 据 、 地 质 资源 


数据 等 子 集 组 成 ， 
行 增 减 。 























各 城市 可 根据 需要 对 基础 地 质数 据 集 的 子 集 进 


4.1.2 城市 基础 地 质数 据 集 应 符合 下 列 技术 要 求 : 





1 城市 基础 地 质数 据 采 用 的 空间 参考 系 应 符合 本 规范 第 


5. 1 节 的 要 求 ; 


2 城市 基础 地 质数 据 表 现形 式 宜 以 矢量 图 为 主 ,以 栅 格 图 为 
辅 ， 具 体 表现 形式 可 根据 城市 自身 特点 、 城 市 规划 和 建设 的 需求 























来 确定 ; 


3 城市 基础 地 质数 据 基 本 比例 尺 应 与 城市 基础 地 理 数 据 


本 比例 尺 相 协调 ; 
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4 ”基础 地 质数 据 集 的 存储 单元 及 命名 规则 应 符合 本 规范 第 














5. 1 节 的 要 求 ， 划 
划分 表 执 行 ; 





5 ”对 于 地 质 实体 ,图 形 表 示 除 平面 图 外 ， 宜 辅 以 柱状 图 、 音 
面 图 、 三 维 地 层 模拟 等 专题 图 手段 ， 来 反映 地 质 要 素 在 深度 方 




















中 图 层 划 分 可 按 附 录 下 城市 基础 地 质数 据 图 层 
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上 和 三 维 空间 中 的 特性 ; 
6 城市 基础 ] 








Fey 





地 质 要 素 分 类 代码 可 按 本 规范 第 5. 2. 3 条 的 规 

















定 及 附录 D 城市 基础 地 质 要 素 分 类 代码 执行 ,主要 要 素 的 属性 结 





























构 表 可 按 附 录 王 城市 基础 地 质数 据 分 类 属性 结构 执行 ; 
7 基础 地 质 要 素 色 标 、 符 号 、 填 充 花 纹 宜 按 现行 国家 标准 
《区 域 地 质 图 图 例 》GB 985、《 地 质 图 用 色 标 准 》GB 6390、《 综 合 
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工程 地 质 图 图 例 及 色 标 》GB 12328、《 综 合 水 文 地 质 图 图 例 及 色 
标 》GB 14538 等 标准 的 规定 选用 。 




















4.2 地 和 貌 数据 


4.2.1 地 貌 单 元 可 分 为 构造 剥蚀 地 貌 、 山 蕊 斜坡 堆积 地 貌 、 河 流 
湖泊 地 貌 、 大 地 构造 一 侵蚀 地 貌 、 上 岩溶 地 貌 、 海 成 地 貌 、 风 成 地 
貌 七 类 ， 地 貌 单元 分 类 宜 符 合 表 4. 2. 1 的 要 求 。 

表 4.2.1 地 貌 单元 分 类 
一 级 地 貌 单元 | 二 级 地 貌 单元 三 级 地 貌 单元 或 微 地 貌 单元 
中 山 和 低 山 




























































































构造 、 剥 
刨 地 貌 












































两 平面、 埋藏 夷 平面 和 和 剥蚀 面 
平原 和 高 原 


























山 苞 斜 坡 
堆积 地 貌 


























河 漫 浴 、 牛 斩 湖 、 阶 地 等 要 素 
离 堆 山 、 瀑 布 、 岩 槛 、 跌 水 、 深 槽 、 浅 滩 、 志 六 




















河流 湖泊 地 貌 






































黄土 源 、 黄 土 梁 、 黄 十 外、 黄土 漏斗 、 碟 形 洼地 

















溶 蚀 平原 、 溶 蚀 丘陵 、 溶 蚀 高 原 、 溶 蚀 盆地 、 溶 


蚀 洼地 、 溶 丘 


也 貌 














岩溶 堆 积 地 貌 | ” 泉 华 、 石 钟 乳 和 泉 华 阶地 
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续 表 4. 2. 1 

一 级 地 貌 单元 | 二 级 地 貌 单元 三 级 地 貌 单元 或 微 地 貌 单元 
海岸 线 、 海 滩 、 海 蚀 崖 、 崖 茵 
海 成 地 貌 海岸 泻 湖 、 砂 坝 、 砂 嘴 、 砂 堤 、 海 滨 沼 泽 

















风蚀 崖 、 风 蚀 柱 、 风 蚀 穴 


风 成 地 貌 


风蚀 盆地 


注 :对 表 中 粗 体 字 代 表 的 微 地 貌 单元 ,一般 应 只 选用 具有 观赏 旅游 价值 的 和 对 重 
要 工程 有 影响 的 典型 要 素 ， 可 适当 作 和 夸大 表示 。 






























































4 2.2 地貌 单元 空间 特征 应 由 地 貌 分 界线 所 构成 的 面 状 要 素来 
表示 ， 对 具有 重要 工程 意义 或 具有 观赏 旅游 价值 的 微 地 貌 单元 要 
素 ， 可 适当 放大 表示 。 
4.2.3 地貌 单元 主要 属性 信息 应 包括 图 元 编码 和 地 貌 单 元 
称 。 
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4.3 地 层 数 据 


4.3.1 地 层 数据 应 由 地 层 分 界面 .地层 和 特征 数据 点 (如 产 状 点 、 
化 石 采 样 点 、 钻 孔 等 ) 组 成 。 
4.3.2 ”地层 宜 按 三 维 实体 进行 表达 , 一 般 情况 下 , 可 简化 为 在 平 
面 上 《如 地 表面 ) 根据 其 交 截 面 〈 露 头 ) 所 定义 的 面 状 要 素 ， 深 
度 方向 ， 可 按 柱状 图 或 地 质 剖 面 图 方式 表达 。 
4.3.3 ”地 层 数据 应 划分 为 岩层 和 土 层 两 类 。 
4. 3.4 ”岩层 应 包括 沉积 岩 地 层 ( 含 非 正式 地 层 单位 ， 如 风暴 岩 、 
Le 火 成 竺 地 层 (火山 岩 、 侵入 岩 及 脉 岩 )、 变 质 岩 地 层 , 且 
岩层 划分 应 符合 下 列 要 求 : 

1 ”沉积岩 地 层 ( 含 火山 沉积 地 层 )、 变 质 岩 地 层 应 按 地 层 
FE 代 划 分 ， 以 组 为 基本 表示 单位 ， 必 要 时 可 划分 到 段 ， 或 按 岩 性 
23 
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组 合 、 工 程 特性 划分 到 层 ; 








2 侵入 岩 可 按 岩 体 和 宕 相 划 分 ; 
3 非 正 式 地 层 单位 按 兰 石 成 因 类 型 划分 ; 

















4 根据 城市 规划 与 城市 建设 应 | 
基本 属性 、 岩 石 组 合 特性 和 岩 体 物理 力学 特性 三 个 方面 ; 




















] 需 要 ,岩层 属性 可 分 为 地 层 























5 岩层 产 状 应 按 有 向 点 状 要 素 表示 。 

















4. 3.5 土 层 数据 应 按 成 因 类 型 、 地 层 年 代 、 土 层 
以 层 为 基本 表示 单位 ， 且 应 符合 下 列 要 求 : 
1 土 层 的 分 类 应 按 现 行 国家 标准 《 岩 土工 程 勘察 规范 》 




















GB 50021 规定 执行 ; 














2 ”对 特殊 性 岩 土屋 ， 如 湿 陷 性 土 、 红 粘土、 
填 士 、 多 年 冻 土 、 膨 胀 岩 土 、 盐 渍 岩 土 、 风 化 岩 、 
土 ， 还 应 包括 反映 其 岩 土 层 特 殊 性 的 扩展 属性 。 








名 称 综合 划分 ， 





软 土 、 混 合 土 、 











残 积 土 及 污染 








4. 3.6 ”城市 地 层 剖 面 控制 深度 ,应 以 满足 实施 城 




















准 ， 但 不 宜 小 于 20m。 
4. 3.7 进行 城市 基础 地 质 信 息 建 库 之 前 , 宜 制定 城市 标准 地 层 模 
型 ， 以 作为 数据 选取 、 检 查 的 依据 。 城 市 标准 地 层 模 型 可 作为 一 
特殊 的 元 数据 内 容 进 行 保存 。 





4.4.1 地 质 构造 数据 可 由 裙 皱 、 断 层 、 和 节理 





成 。 
4.4.2 裙 皱 可 分 为 
求 : 








和 规划 的 要 求 为 























4.4 地 质 构造 数据 
































E( 裂 际 ) 三 部 分 组 











背 任 和 向 斜 ， 且 表示 及 内 容 应 符合 下 列 要 








1 和 平面 上 宣 按 枢纽 的 迹 线 表示 为 线 状 要 素 ; 裙 皱 两 经 产 状 、 
































枢纽 倾 伏 宣 在 枢纽 迹 线 上 ， 按 倾向 方向 以 有 向 点 状 要 素 表 


不 ; 





2 福 皱 主要 属性 信息 应 包括 裙 皱 类 型 、 空 间 形 态 、 裙 皱 地 层 

















特性 、 构 造 空间 组 合 关系 内 容 。 











4.4.3 上 断层 可 分 为 正 断 层 、. 逆 断层 和 和 平移 断层 ,上 
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表示 及 内 容 








统 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
应 符合 下 列 要 求 : 

1 平面 上 宜 按 断层 走向 表示 为 线 状 要 素 , 重要 的 断层 带 可 表 
示 为 面 状 要 素 。 断 层 产 状 宜 在 断层 带 〈 线 ) 上 ， 按 倾向 方向 以 有 
向 点 状 要 素 表 示 ; 

2 断层 主要 属性 信息 应 包括 断层 类 型 、 空 间 形 态 、 切 割地 层 
特性 、 构 造 空间 组 合 关系 内 容 。 
4.4.4 ”节理 (裂隙) 应 根据 存储 单元 比例 尺 、 建 ( 构 ) 筑 物 场 址 
特性 等 因素 进行 选取 ， 只 表示 重要 节理 (有 裂 除 ) ， 且 节理 的 表示 及 
内 容 应 符合 下 列 要 求 : 

1 平面 上 节理 〈 裂 除 ) 可 根据 走向 表示 为 线 状 要 素 ， 同 组 节 
理 〈 裂 除 ) 也 可 简化 为 单个 线 状 要 素 表 示 ， 节 理 产 状 可 按 有 向 点 
要 素 表示 ; 

2 节理 (裂隙) 主要 属性 信息 应 包括 节理 (裂隙 ) 成 因 类 型 、 
空间 形态 、 构 造 部 位 、 工 程 物 理 力 学 特性 等 内 容 。 


4.5 水 文 地 质数 据 


4.5.1 水 文 地 质数 据 宜 由 水 文 地 质 特征 线 、 地 下 水 源 地 、 含水 层 
( 带 )、 水 文 地 质 特征 点 组 成 。 

4. 5.2 水 文 地 质 特征 线 可 包括 地 下 水 源 地 边界 线 、 含 水 层 〈 带 
边界 线 、 地 下 水 位 等 深 线 、 咸 淡水 界面 各 项 要 素 。 

4.5.3 ”地 下 水 源 地 数据 主要 指 水 源 地 分 区 可 按 面 状 要 素 表示 。 
4.5.4 含水 层 ( 带 ) 在 平面 上 可 按 面 状 要 素 表示 ， 且 可 按 下 列 类 
型 划分 : 

1 含水 层 可 按 含水 层 特 性 细 分 为 层 状 含水 层 、 孔 院 含水 层 、 
裂隙 含水 层 、 岩 溶 含水 层 、 火 山 岩 孔洞 含水 层 、 和 裂隙 粘土 含水 层 
等 类 型 ; 

2 含水 带 可 按 含水 带 所 处 构造 部 位 细 分 为 断裂 含水 带 、 岩 脉 
含水 带 、 接 触 含水 带 、 背 和 斜 轴 部 含水 带 、 背 斜 倾 没 端 含水 带 、 向 
斜 含水 带 等 类 型 。 

4.5.5 水 文 地 质 特征 点 宜 包 括 泉 点 、 水 文 地 质 钻 孔 、 地 下 水 长 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 25 



























































































































































— 






























































[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
期 观测 点 、 地 下 水 集 水 建筑 和 地 下 水 流向 ， 其 表示 及 分 类 宜 符合 
下 列 要 求 : 
1 泉 点 可 分 为 上 升 只 、 下 降 泉 ,对 重要 的 喷泉 、 间 际 泉 、 温 
泉 和 水 下 泉 可 专门 表示 ; 
2 水 文 地 质 钻 孔 和 地 下 水 长 期 观测 点 可 按 用 途 和 类 型 分 






































类 ; 





3 地 下 水 集 水 构筑 物 可 按 建 筑 形 式 分 为 井 、 集 水 池 、 渗 渠 、 
水 平 廊 道 和 扩 泉 工程 
4 地 下 水 流向 可 按 有 向 点 状 要 素 表示 。 


4.6 地 震 地 质数 据 


4. 6.1 地 震 地 质数 据 宜 由 地 震 监测 点 、 古 地 震 遗 迹 、 历 史 地 震 震 

地 震 影 响 小 区 划 、 对 抗震 有 利 不 利 或 危险 地 段 类 别 划分 、 及 

建筑 场地 类 别 等 要 素 组 成 。 要 素 分 类 宜 符合 表 4. 6. 1 的 要 求 。 

表 4. 6.1 地 震 地 质 要 素 分 类 

地 应 力 监 测 点 、 重力 异 常 监测 点 、 地热 
i、 活 动 性 断层 监测 点 、 水 库 诱 发 地 震 监测 点 等 要 素 
时 断裂 、 古 地 震 沟 、 古 地 震 陡 崖 、 古 地 震 滑 坡 、 十 

岂 震 剩余 变形 区 、 古 地 震 液 化 变形 区 、 古 地 震 砂 








vs 






































也 晨 监 测 点 






























































素 
历史 地 震 震 中 

















牺 值 加 速度 区 划 、 地 面 峰值 位 移 区 划 、 地面 峰值 速度 区 
E 周 期 区 划 、 抗 震 设 防 烈 度 区 划 























对 抗震 有 利 、 
不 利 或 危险 地 
段 类 别 划分 


建筑 场地 类 别 叉 地 履 盖 层 厚度 、 土 层 等 效 剪 切 波 速 









































4. 6.2 地震 地 质 要 素 的 描述 应 符合 现行 国家 标准 、《 中 国 地 震动 
参数 区 划 图 》GB 18306、《 工 程 场地 地 震 安 全 性 评价 技术 规范 》 
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GB 17741、《 建 筑 抗 震 设 计 规范 》GB 50011、《 岩 土工 程 勘察 规 
范 》GB 50021 等 的 要 求 。 

4.6.3 地 震 地 质 要 素 可 按 其 空间 特性 和 比例 尺 大 小 按 点 、 线 、 面 
三 种 类 型 表示 。 





























4.7 环境 地 质数 据 


4.7.1 环境 地 质数 据 宜 由 滑坡 、 危 宕 、 泥 石 流 、 岩 溶 塌陷 区 、 砂 
ns 
地 下 采 空 区 和 垃圾 填 埋 区 等 要 素 组 成 ， 环 境地 质 要 素 分 类 宜 符合 
表 4.7.1 的 要 求 。 


















































表 4.7.1 环境 地 质 要 素 分 类 























滑坡 体 、 滑 裂 面 、 滑 坡 裂 险 、 滑 坡 台 坎 和 滑坡 治理 结构 
危 宕 和 骨 坊 人 危 宕 体 、 击 滑 堆积 体 和 防治 结构 








泥石流 源头 、 泥 石 流 冲 沟 ` 泥 石 流 堆积 房 和 泥石流 防治 结 
泥石流 





岩溶 塌陷 区 隐伏 溶洞 、 土 洞 、 地 表 塌 陷 洼 地 和 覆盖 型 岩溶 发 育 区 域 


少 土 液化 及 液化 分 区 边界 、 液 化 分 区 范围 、 震 陷 分 区 边界 、 震 陷 分 区 
十 震 陷 分 区 范围 












































了 裂缝、 地面 沉降 观测 点 、 沉降 范围 沉降 等 值 线 和 地 下 

















侵 带 海水 入 侵 带 、 海 水 入 侵 防 止 结构 


带 、 地 下 水 污染 扩散 带 、 地 下 
地 下 水 污染 带 " 




















地 下 采 空 区 采 空 区 范围 、 采 空 区 影响 范围 
































垃圾 填 埋 区 




















4.7.2 ”环境 地 质 要 素 可 按 其 空间 特性 和 比例 尺 大 小 按 点 、 线 、 面 
三 种 类 型 表示 。 
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4.8 地 质 资源 数据 
4.8.1 地 质 资源 数据 可 分 为 矿产 资源 、 地 质 遗 迹 两 类 。 






































4. 8.2 矿产 资源 主要 指 矿产 地 矿床 、 矿 点 )， 可 应 用 面 状 或 点 
状 要 素 表 示 。 
4. 8. 3 ”地质 遗迹 可 包括 地 质 遗 迹 保护 点 、 标 准 地 层面 状 要 素 )、 








化 石 出 圳 点、 标准 地 质 剖 面 〈 线 状 要 素 )。 
4.9 城市 基础 地 质数 据 集 的 质量 要 求 


4.9.1 城市 基础 地 质数 据 采 集 精度 或 取 合 要 求 可 按 表 4. 9.1 的 
要 求 执行 。 




















表 4.9.1 不 同比 例 尺 的 地 质 要 素 取 舍 和 精度 要 求 


要 素 
比例 尺 - 


: 50000 
: 25000 


























1 : 10000 
1 : 5000 


注 : 对 小 于 上 述 规模 , 但 具有 重要 意义 的 地 质 体 及 特殊 地 质 现象 , 可 用 相应 点 状 
、 花 纹 专 大 或 归并 表示 。 

















4. 9.2 ”数据 采集 密度 要 求 可 按 表 4. 9.2 的 要 求 执行 。 
表 4.9.2 不 同比 例 尺 的 地 质 要 素 点 密度 要 求 

层 、 地 质 构 造 数据 点 (个 /km?) 其 他 地 质数 据点 

非 基 岩 地 区 基 岩 地 区 (个 /km2) 


1 : 50000 0. 30 一 0. 60 0.75~1. 50 0. 20~1. 00 











1 : 25000 0. 60 一 1. 80 1. 50 一 3. 00 1. 00 一 2. 50 
1 : 10000 1. 80 一 3. 60 3. 00 一 8. 00 2. 50~7. 50 
1: 5000 3. 60 一 7. 20 6. 00 一 16. 00 5. 00 一 15. 00 





注 : 地 质 条 件 简 单 时 采用 小 值 ， 地 质 条 件 复杂 时 采用 大 值 。 
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4.9.3 地 质 要 素 属 性 数据 应 符合 地 质 体 在 区 域 上 的 宏观 特性 , 相 
邻 存储 单元 的 同一 地 质 要 素 属 性 数据 应 一 致 。 
4. 9. 4 ”基础 地 质数 据 集 的 元 数据 应 完整 、 全 面 、 准确, 并 符合 本 
规范 第 5. 3 节 的 要 求 。 
4.9.5 ”地貌 数据 应 符合 下 列 质量 要 求 : 

1 地 貌 单元 要 素 应 根据 城市 所 处 的 地 貌 单 元 特点 进行 选取 ， 
取舍 标准 应 能 反映 城市 总 体 地 貌 单元 特征 和 城市 规划 要 求 ; 

2 ”地貌 单元 划分 应 符合 大 规模 城市 工程 活动 前 的 地 貌 形 


































































































3 ”地 貌 单 元 之 间 应 无 重 牙 、 无 空白 ， 拓 扑 关 系 应 正确 。 
4.9.6 地层 数 据 应 符合 下 列 质量 要 求 : 

1 地 层 名 称 、 分 类 、 用 色 、 符 号 应 正确 ， 地 层 分 类 应 能 满足 
城市 规划 的 要 求 ; 

2 同一 图 层 中 相 邻 地 层 单元 之 间 应 无 重 盖 、 无 空白 , 拓扑 关 
系 应 正确 ， 不 同 图 层 上 的 地 层 单元 个 加 关系 应 正确 ; 

































































3 基 兰 或 沟谷 地 区 平面 上 可 表示 的 土 层 露头 最 小 尺寸 可 按 
表 4. 9.6 的 要 求 执行 。 
表 4.9.6 可 表示 的 土 层 露头 最 小 尺寸 
比例 尺 基 岩 区 内 土 层 出 露 面积 (km?) 沟谷 内 土 层 ， 沟 谷 


1 : 50000 0.5 
1 




















1 :10000 0. 20 





1 : 5000 0. 05 10 


4.9.7 水文 地 质数 据 应 符合 下 列 质量 要 求 ; 

1 选取 的 水 文 地 质数 据 精度 应 符合 国家 现行 标准 《供水 水 文 
地 质 勘 察 规范 》GB 50027、《 岩 土工 程 勘察 规范 》GB 50021 及 
《城市 供水 水 文 地 质 勘察 规范 》CJJ 17 相关 规定 的 要 求 ; 

2 ”地 下 水 源 地 、 含 水 层 〈 带 ) 面 元 之 间 应 无 重 辣 、 无 空白 ， 
拓扑 关系 应 正确 ; 
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山 | 
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3 ”水 文 地 质数 据 更 新 应 能 正确 反映 地 下 水 年 度 、 季 节 和 人 为 
素 引 起 的 变化 。 


4.10 城市 基础 地 质数 据 的 质量 检查 验收 


4. 10. 1 城市 基础 地 质数 据 生产 和 验收 过 程 中 ， 应 对 各 种 基础 地 
理 数据 集 的 空间 数据 、 属 性 数据 和 元 数据 进行 质量 检查 验收 ， 并 
应 提供 相应 的 验证 资料 以 说 明 所 提供 的 数据 符合 本 规范 规定 的 质 
量 要 求 。 

4. 10. 2 ”质量 检查 验收 应 覆盖 基础 地 质数 据 的 基本 要 求 、 空 间 精 
度 、 影 像 或 图 形 质量 、 属 性 精度 、 邮 辑 一 致 性 、 完 整 性 等 质量 元 
素 。 

4. 10. 3 ”质量 验证 资料 应 包括 对 所 生产 和 提供 的 各 质量 元 素 的 检 
查验 收 情况 及 结论 ， 其 形式 应 为 质量 检查 报告 、 质 量 验收 报告 和 


质量 统计 表 等 。 
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5 城市 空间 基础 数据 管理 基本 要 求 


5.1 空间 参考 系 、 存 储 单元 及 命名 规则 


5.1.1 城市 空间 基础 数据 的 空间 参考 系 应 与 城市 平面 坐标 系统 
和 高 程 系统 相 一 致 。 一 个 城市 应 采用 统一 的 与 国家 平面 坐标 系统 
和 高 程 系统 相 联 系 的 空间 参考 系统 。 
5. 1. 2 城市 空间 基础 数据 的 存储 单元 及 命名 规则 可 采用 分 区 域 、 
分 图 幅 、 分 专题 、 分 要 素 相 结 合 的 方法 ， 涉 及 城市 地 形 图 的 应 与 
城市 地 形 图 的 分 幅 与 编号 体系 相 [匹配 。 


5.2 ”要 素 分 类 编码 与 符号 化 


5. 2. 1 分 类 与 编码 原则 应 符合 下 列 规定 : 

1 对 于 各 类 城市 空间 基础 数据 集 ,能 够 分 类 编码 的 应 建立 科 
学 的 分 类 编码 体系 ; 

2 分 类 与 编码 应 和 现行 的 国家 标准 或 行业 标准 有 关 分 类 与 
代码 体系 兼容 ， 各 个 城市 可 根据 自身 的 特点 进行 裁剪 或 扩充 ， 但 
不 得 破坏 上 述 的 分 类 与 代码 体系 。 扩 充 代 码 应 符合 科学 性 、 系 统 
性 、 可 扩展 性 、 兼 容 性 原则 ; 

3 ”相关 的 数据 子 集 的 分 类 与 编码 应 保持 一 致 性 ; 

4 车 同时 使 用 ， 可 按照 国家 有 关 规 定 按 不 同门 类 区 分 。 
5. 2. 2 ”城市 基础 地 理 数据 集 要 素 分 类 与 编码 应 符合 下 列 规定 : 

1 城市 基础 地 理 数据 集 根据 其 包含 的 子 集 划分 应 符合 本 规 
范 第 3.1.1 条 的 规定 ; 

2 控制 点 数据 应 按照 其 精度 等 级 和 类 别 编 码 , 代 人 码 结构 应 包 
括 大 类 、 小 类 、 等 级 等 ， 编 码 位 数 宜 与 数字 线 划 图 中 相应 要 素 保 
持 一 致 ; 

3 数字 线 划 图 数据 编码 方案 可 采用 六 位 数字 码 , 前 四 位 为 
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及 编 
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码 , 采用 现行 国家 标准 《1 : 500 1 : 1000 1 : 2000 地 形 图 























要 素 分 类 与 代码 》GB 14804 一 93 的 代码 ， 扩 充 的 第 五 位 是 细 分 
人 码 ， 第 六 位 是 辅助 码 。1 : 500 ”1 : 1000 1 : 2000 数字 线 划 图 要 
素 分 类 与 代码 可 按 附 录 A 1:500 1:1000 1 :2000 地 形 要 





























类 与 代码 执行 ， 各 城市 可 按 本 规范 要 素 分 类 与 代码 的 编制 原 
据 需 要 进行 裁剪 或 进一步 扩充 .附录 A 1:500 1:1000 
000 地 形 要 素 分 类 与 代码 中 “可 视 化 符号 描述 ”根据 现行 国家 
《1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 地 形 图 图 式 》GB/T 7929 绘制 。 
外 控制 点 是 指 平面 三 级 以 下 和 高 程 四 等 以 下 的 各 种 控制 点 ; 

4 城市 三 维 模型 数据 应 按 要 素 及 使 用 需要 选择 相应 的 分 类 
但 ; 










































































成 宜 
代码 
数字 
数字 











5 综合 管线 数据 分 类 编码 可 由 数字 、 字 符 或 字符 数字 混合 构 
采用 数字 形式 。 分 类 编码 结构 应 由 管线 类 别 代码 、 管 线 子 类 
和 识别 码 构 成 。 管 线 类 别 代码 可 用 于 表示 管线 种 类 ， 用 一 位 
表示 。 管 线 子 类 代码 可 用 于 表示 管线 种 类 中 的 小 类 ， 用 一 位 
表示 。 识 别 码 可 用 于 标识 不 同 管线 点 及 管线 设施 类 型 ， 用 两 








































































































位 数字 表示 。 对 各 类 管线 的 分 类 编码 的 方法 宜 按 现行 行业 标准 


《 城 站 


和 
下 


5. 2. 


类 编 














地 下 管线 探测 技术 规程 》CJJ 61 的 有 关 规 定 执行 ; 

6 ”相关 数据 包括 的 数据 种 类 较 多 ， 各 城市 可 根据 用 户 需 求 
参照 相关 专业 的 编码 原则 进行 分 类 与 编码 。 

3 ”城市 基础 地 质数 据 集 要 素 分 类 编码 可 按 六 位 数字 码 来 分 
码 。 第 一 位 代表 主题 类 , 用 数字 1 一 9 表示 ; 第 二 位 代表 大 类 ， 
























































用 数 








字 1 一 9 表示 ; 第 三 、 四 位 代表 中 类 , 用 数字 01 一 99 表示 ; 第 














五 、 六 位 代表 小 类 , 用 数字 01 一 99 表示 ， 可 按 附 录 D 城市 基础 地 


质 要 
5. 2. 


1:2 





素 分 类 代码 执行 。 

4 符号 化 原则 与 方法 应 符合 下 列 规定 : 

1 符号 化 原则 
1) 规范 性 原则 : 应 按 现行 国家 标准 《1 : 500 1 : 1000 

000 地 形 图 图 式 》GB/T 7929、《 区 域 地 质 图 图 例 》GB 985、 


























《地 质 图 用 色 标 准 》GB 6390、《 综 合 工程 地 质 图 图 例 及 色 标 》GB 

















[各 和 什 
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12328、《 综 合 水 文 地 质 图 图 例 及 色 标 》GB 14538 和 现行 行业 标准 
《城市 地 下 管线 探测 技术 规程 》CJJ 61 附录 EE 地 下 管线 图 图 例 等 
标准 执行 ; 
2) 可 操作 性 原则 : 对 于 计算 机 难以 制作 和 生成 的 符号 ， 可 
进行 适当 的 修改 或 简化 ; 
3) 完整 性 、 一 致 性 原则 : 跨 图 幅 的 符号 其 形状 、 大 小 和 方 
向 应 保持 完整 和 一 致 ; 
4) 主 次 原则 : 符号 化 应 区 分 主 次 , 重点 突出 和 完整 表示 主 
要 要 素 ， 必 要 时 主要 要 素 可 压 盖 次 要 要 素 或 作 隐 含 处 理 。 
2 符号 化 方法 
符号 分 为 点 、 线 、 面 符号 以 及 由 点 、 线 、 面 构成 的 复合 符号 。 
无 向 点 符号 应 垂直 于 南北 图 廓 表示 ;有 向 点 符号 要 准确 表示 定位 
点 和 符号 的 方向 ， 定 向 点 位 于 右 端 ; 线 状 符号 如 果 由 定位 线 问 一 
侧 生成 ， 应 统一 按 前 进 方向 的 左 侧 生成 ; 面 状 符号 起 点 位 于 框架 
左下 端 ， 按 逆 时 针 方 向 采 点 编辑 ， 需 填充 或 注 记 的 应 以 适当 的 密 
度 填 充 点 符号 或 进行 注 记 。 
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5.3 元 数据 


5. 3. 1 元 数据 应 是 说 明 数 据 内 容 、 质 量 、 状况 和 其 他 有 关 特 征 的 

诠释 信息 ， 应 适用 于 数据 的 管理 、 使 用 、 发 布 、 浏 览 、 转 换 、 共 

享 各 方面 的 要 求 。 

5. 3. 2 ”元 数据 的 内 容 与 形式 应 符合 下 列 要 求 : 
1 元 数据 的 主要 内 容 应 涵盖 下 列 各 类 信息 : 

1) 元 数据 实体 集 信 息 ; 

2) 标识 信息 ; 

3) 限制 信息 ; 

4) 数据 质量 信息 ; 

5) 维护 信息 ; 

6) 空间 表示 信息 ; 

7) 参考 系 信息 ; 
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8) 内 容 信 息 ; 


9) 


10) 


11 


) 


12) 
13) 
14) 引用 和 负责 单位 信息 。 


2 元 数据 




















应 用 模式 信息 ; 


范围 信息 ; 











础 数据 元 数据 内 容 执行 。 
3 数据 集 的 元 数据 应 建立 元 数据 库 。 


5. 3. 3 ”元 数据 操作 了 
发 布 等 功能 。 
5. 3. 4 元 数据 库 应 与 其 所 描述 的 城 
建立 关联 并 应 符合 安全 和 保密 的 原则 ， 可 直接 链接 也 可 间接 链 





接 。 


已 














示 表 达 编 目 信息 ; 








的 主要 内 容 、 格 式 及 值 域 可 按 附录 下 城市 空间 基 























[ 具 应 包括 输入 、 编 辑 与 维护 管 

















里、 查 询 检 索 、 




















基础 地 型 





信息 系统 数据 库 








5. 3.5 元 数据 更 新 与 维护 ) 
城市 基础 地 开 


MY 人 


A 








合 下 列 要 求 : 














相应 地 实时 有 


元 数据 库 。 











数据 库 可 定 
新 ， 同 时 应 做 好 元 数据 的 备份 了 




















期 或 不 定期 更 新 ， 其 元 数据 库 也 应 
[ 作 ， 并 应 建立 历史 


5. 3. 6 ”元 数据 质量 是 数据 质量 的 一 个 组 成 部 分 ,也 是 数据 质量 的 








保证 元 数据 质量 。 其 质量 内 容 应 包 提 
: 能 完整 地 描述 数据 集 最 重要 的 信息 , 应 包括 


1 完整 性 








F 城市 空间 基础 数据 元 数据 内 容 所 列 的 全 部 内 容 ，; 


2 准确 性 :应 准确 而 简洁 地 描述 城市 空间 基础 数据 集 的 主要 





3 弟 




































































基础 ， 在 元 数据 库 建 立 (包括 扩展 )、 更 新 、 维 护 全 过 程 中 ， 必 须 





5 下 列 要 求 : 








天 


j 录 























构 性 : 应 保持 元 数据 的 逻辑 结构 关系 , 在 修改 或 扩展 时 
“影响 整体 结构 。 
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5.4 城市 空间 基础 数据 交换 格式 
5. 4. 1 城市 空间 基础 数据 交换 格式 包括 四 种 文件 类 型 ,应 符合 表 
5. 4.1 的 要 求 。 
表 5.4.1 城市 空间 基础 数据 交换 格式 的 文件 类 型 








影像 数据 的 附加 信息 


格 网 数据 














5. 4.2 ”城市 空间 基础 数据 交换 应 包括 下 列 主要 内 容 : 

1 基本 特征 数据 : 坐标 单位 、 坐 标 维 数 、 坐 标 系 、 投 影 类 型 、 
拓扑 关系 ; 

2 要素 类 型 参数 ， 要 素 类 型 编码 、 要 素 类 型 名 称 、 几 何 类 











































































































型 ; 

3 属性 数据 :属性 表 名 、 属 性 项 个 数 、 属 性 项 名 、 字 段 描 
述 ; 

4 图 形 数据 : 点 状 要 素 ， 线 状 要 素 ， 面 状 要素 ; 

5 注 记 ; 

6 影像 数据 ; 

7 格 网 数据 ; 

8 元 数据 。 





以 


5. 4.3 城市 空间 基础 数据 交换 格式 可 采用 现行 国家 标准 《地球 空 
间 数 据 交 换 格式 》GB/T 17798 或 OpenGIS 的 GML 标准 ,也 可 根 
据 实 际 情况 由 各 城市 自行 指定 交换 格式 , 但 该 格式 应 是 ASCII 文 
件 或 其 他 易于 读 写 的 文件 ， 应 有 详细 的 文档 说 明 及 相应 的 数据 转 
换 软 件 。 

5.4.4 城市 空间 基础 数据 交换 方法 可 按 下 列 三 种 方法 进行 数据 
交换 : 
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1 直接 数据 交换 :把 一 个 系统 的 数据 文件 直接 写成 男 一 系统 
的 数据 文件 ; 

2 间接 数据 交换 :采用 标准 公共 交换 文件 或 双方 约定 的 
ASCII 文 件 ， 通 过 程序 将 一 个 系统 的 数据 文件 转 出 并 转 入 到 另 一 
系统 中 ; 

3 制定 统一 的 空间 数据 互 操作 规范 及 相应 的 API 函数 ， 各 
个 GIS 软件 提供 一 套数 据 库 或 数据 文件 操纵 函数 的 动态 连接 库 ， 
这 样 不 同 的 GIS 软件 可 操纵 对 方 的 数据 ， 实 现 数据 交换 。 


5.5 城市 空间 基础 数据 的 更 新 原则 


5. 5. 1 应 根据 城市 空间 基础 数据 的 要 素 变 化 程度 和 需要 ,可 选择 
局 部 更 新 、 专 题 更 新 或 整体 更 新 。 
5. 5. 2 ”城市 空间 基础 数据 更 新 应 积极 采用 先进 技术 ,充分 利用 各 
种 数据 源 ， 通 过 竣工 测量 、 卫 星 定位 测量 、 遥 感 与 摄影 测量 等 技 
术 方 法 ， 确 保 城市 空间 基础 数据 更 新 手段 的 先进 性 。 
5.5.3 城市 空间 基础 数据 更 新 的 精度 应 与 原 有 数据 精度 保持 一 
致 。 
5.5.4 城市 空间 基础 数据 更 新 过 程 中 应 确保 图 形 数据 和 属性 数 
据 同 步 更 新 ， 保 持 图 形 数据 和 属性 数据 之 间 的 关联 ， 数 据 更 新 后 
应 及 时 对 数据 库 索引 以 及 元 数据 进行 更 新 。 

5.5.5 更 新 城市 空间 基础 数据 入 库 前 应 做 好 历史 数据 的 备份 工 
作 ， 可 根据 需要 建立 相应 的 历史 数据 库 。 
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6 数据 组 织 与 数据 库 设 计 


6.1 一 般 规 定 











6. 1.1 为 进行 城市 
逻辑 上 无 颖 的 城市 2 
6. 1.2 城市 基础 地 
先进 性 与 实用 性 相 结 





























口 


和 





























间 基 础 数据 的 管理 和 分 发 ,应 建立 物理 上 或 
间 基 础 数据 库 和 城市 基础 





地 理 信息 系统 。 





言 县 系统 的 数据 组 织 与 数据 库 设 计 应 遵循 





、 规 范 性 与 兼容 性 相 结 











护 性 相 结合 、 集 中 管 


理 与 分 散 管理 






































6.1.3 城市 基础 地 理 
方法 应 兼容 矢量 数据 、 

















相 结合 的 原 
言 县 系统 押 采 用 上 
栅 格 数据 、 多 媒体 数据 








的 数据 组 


全 
1 


则 。 
织 和 数据 库 设计 
等 多 源 数据 格式 。 


安全 性 与 可 维 





6.1.4 城市 基础 地 理 信息 系统 应 根据 所 使 用 的 软件 系统 ,将 空间 





数据 和 














属性 数据 融 为 一 体 或 解决 好 链接 问题 。 








6. 1.5 城市 基础 地 理 信息 系统 数据 库 建设 ,应 对 空间 基础 数据 的 
数据 源 、 数 据 类 型 、 数 据 特 性 、 数 据 更 新 与 维护 方式 以 及 用 户 需 
求 进行 系统 分 析 ， 结 合 实际 ， 进 行 数据 组 织 和 数据 库 设计 。 

















6.1.6 ”城市 基础 地 理 信息 系统 可 采用 
分 要 素 相 结 合 的 方法 建 库 ， 并 提供 又 置 应 用 的 方法 与 工 
6. 1.7 城市 基础 地 理 信息 系统 数据 建 库 时 ,应 采用 有 效 的 方法 


























分 














区 域 、 





理 原 始 成 果 数 据 和 历史 数据 。 
6.2 数据 库 组 织 














6.2.1 











1 


城市 空间 基础 数据 库 一 般 应 包括 
城市 基础 地 质数 据 库 两 类 。 
城市 基础 地 理 数 据 库 可 包括 基础 控制 数据 库 、 地 形 要 素数 


分 图 幅 、 分 专题 、 


ER 


~vo 


昌 、 











事 


























城市 基础 地 理 数 据 库 和 






































据 库 (数字 线 划 图 数据 库 、 数 字 高 程 模型 数据 库 、 数 字 正 射影 像 
数据 库 、 数 字 栅 格 地 图 数据 库 )、 综 合 管线 数据 库 、 城 市 三 维 模型 











数据 库 、 相 关 信 
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i 息 系 统 














县 数据 库 和 元 数据 库 等 ; 
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2 城市 基础 地 质数 据 库 可 包括 地 貌 数 据 库 、 地层 数据 库 、 地 
质 构 造 数据 库 、 水 文 地 质数 据 库 、 地 震 地 质数 据 库 、 环 境地 质数 
据 库 、 地 质 资源 数据 库 和 元 数据 库 等 。 


6. 2. 2 ”城市 空间 基础 数据 库 应 包括 现势 数据 库 和 历史 数据 库 。 


1 


内 容 、 存 储 格式 等 不 得 随意 改动 ; 






































现势 数据 可 按 无 颖 管理 的 要 求 存 储 至 数据 库 中 ,数据 库 的 

















2 应 建立 专门 的 文件 档案 和 数据 库 系统 保存 和 管理 原始 成 


果 数 据 ; 


3 


库 。 
6. 2.3 


1 


的 方法 进行 组 织 ; 


2 











应 按照 一 定 的 时 间 间 隔 保 存 历史 数据 ， 形 成 历史 数据 

















城市 空间 基础 数据 库 可 采用 物理 无 颖 和风 辑 无 颖 的 方法 
组 织 数 据 。 




















采用 物理 无 颖 的 数据 库 管理 空间 数据 时 , 应 按 分 类 、 分 层 



































采用 迪 辑 无 缝 的 数据 库 管 理 空间 数据 时 ,应 按 分 类 、 分 层 、 





分 幅 〈 分 块 ) 的 方法 进行 组 织 ; 

















进行 组 织 ; 




















3 ”对 于 数据 量 较 小 的 矢量 或 栅 格 数据 , 宜 按 物理 无 颖 的 方法 




















4 ”对 于 数据 量 较 大 的 矢量 、 栅 格 数据 ， 可 采用 分 区 、 分 块 、 











分 幅 的 方法 建立 逻辑 上 无 颖 的 数据 库 ， 也 可 采用 分 层 物理 无 缝 的 
方法 和 整体 物理 无 颖 的 方法 进行 组 织 。 

城市 空间 基础 数据 的 分 类 与 分 层 应 符合 下 列 原则 : 

数据 分 类 应 符合 本 规范 第 3 章 、 第 4 章 和 第 5 章 的 要 求 ; 
数据 分 层 应 符合 分 类 的 规则 ; 

数据 分 层 应 便于 信息 提取 和 交换 ; 




















6. 2. 4 
1 


A 必 5 


放 。 
6. 2.5 


























应 优化 数据 结构 和 组 织 方法 ， 减 少数 据 见 余 ; 





























为 可 视 化 表达 而 产生 的 加 

















城市 空间 基础 数据 库 中 的 属性 数据 宜 采 用 关系 数据 库 管 
理 系统 进行 存储 。 对 于 面向 对 象 关 系数 据 库 管 理 系统 ， 可 将 属 ! 


[各 焦 设 标准 全 文 信息 系统 





助 信息 宣 与 其 框架 信息 分 层 存 




















I 




















并 了 了 
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数据 和 图 形 数据 存放 在 同一 数据 库 中 ; 对 于 图 形 数据 和 属性 数据 
分 别 存放 的 管理 模式 ， 必 须 建立 起 严格 的 图 形 要 素 和 属性 一 一 对 
应 的 关系 。 
6. 2.6 城市 空间 基础 数据 库 中 元 数据 的 组 织 应 符合 下 列 要 求 : 
1 按 管理 要 求 和 模式 的 不 同 , 可 分 别 建立 描述 空间 数据 库 的 
元 数据 库 、 描 述 数据 层 的 元 数据 库 和 描述 数据 类 的 元 数据 库 ， 以 
及 描述 系统 层次 和 应 用 层次 的 元 数据 库 ; 
2 元 数据 库 必须 建立 起 与 相应 数据 的 对 应 关系 ,实现 数据 与 
元 数据 的 统一 管理 和 相关 查询 ; 
3 与 图 幅 相 关 的 元 数据 ， 一 个 图 幅 应 对 应 一 条 记录 。 
6.2.7 城市 空间 基础 数据 库 涉 及 多 比例 尺 的 空间 数据 时 ,对 矢量 
数据 应 建立 多 比例 尺 的 空间 数据 库 及 逻辑 关联 ; 对 DOM 和 DEM 
数据 库 宜 建立 金字 塔 式 索 引 结构 。 
6. 2.8 应 处 理 好 基本 数据 与 派生 数据 的 关系 ,通过 系统 功能 产生 
的 派生 数据 一 般 不 保存 在 基本 数据 库 中 。 但 当 派 生 数据 已 经 过 较 
多 的 人 工 编 辑 和 修改 ， 或 虽 是 系统 功能 可 以 派生 但 具有 保存 价值 
(如 统计 信息 、 专 题 信息 ) 时 ， 还 应 专门 保存 。 
6.3 数据 库 设计 
6. 3.1 ”数据库 的 设计 应 符合 面向 应 用 需求 .标准 化 、 集 成 化 管理 、 
安全 、 经 济 实用 等 原则 。 
6. 3.2 ”城市 空间 基础 数据 库 的 设计 步骤 应 包括 : 规划 、 应 用 需求 
调查 和 分 析 、 访 问 接口 设计 、 内 容 设计 、 概 念 设 计 、 光 辑 设 计 、 物 
理 设计 等 阶段 。 
6. 3.3 在 建立 城市 空间 基础 数据 库 时 , 应 编写 技术 设计 书 。 设计 
书 内 容 主要 应 包括 : 
1 建 库 目的 与 任务 概述 ; 
2 设计 原则 与 依据 ; 
3 主要 技术 指标 ; 
4 数据 源 分 析 ; 
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5 ”空间 基础 数据 库 设计 ; 

6 空间 基础 数据 库 管 理 系统 便 软 件 环境 设计 ; 

7 建 库 实 施 方案 。 

6. 3. 4 在 进行 数据 库 设 计时 , 应 进行 需求 调查 和 分 析 , 需求 调查 
和 分 析 的 主要 工作 包括 : 

1 需求 调查 。 需求 调查 的 主要 内 容 应 包括 : 用 户 概况 、 用 户 
使 用 的 空间 基础 数据 内 容 、 用 户 生 产 的 空间 基础 数据 内 容 、 用 户 
还 需要 的 空间 基础 数据 内 容 、 用 户 单位 信息 技术 装备 、 对 空间 基 
础 数据 库 的 要 求 和 建议 ; 

2 需求 分 析 。 对 需求 调查 结果 的 分 析 应 包括 数据 源 分 析 和 访 
问 接口 需求 分 析 。 

6. 3.5 ”空间 基础 数据 库 的 设计 应 符合 下 列 基本 要 求 : 

1 对 数据 结构 进行 优化 ， 减 少数 据 见 余 ; 

2 在 插入 、 修 改 和 删除 数据 项 时 ,其 结构 、 相 互 关系 和 属性 
应 保持 不 变 ; 

3 数据 库 中 的 数据 组 织 方 法 和 存储 位 置 应 不 依赖 于 应 用 程 
序 ， 以 保持 数据 独立 性 ; 

4 ”应 采取 有 效 措施 对 数据 库 中 数据 存 取 进行 控制 ,防止 非法 
存 取 和 破坏 ; 

5 应 便于 数据 库 的 维护 和 必要 时 的 数据 库 恢 复 ; 

6 应 具有 不 断 扩 充 和 更 新 的 能 力 , 以 及 对 历史 数据 的 维护 和 
处 理 的 能 力 ; 

7 数据 库 设 计 应 满足 符号 库 建设 的 相关 要 求 。 

6. 3.6 属性 数据 结构 的 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 属性 数据 应 设计 统一 的 数据 结构 ,同一 类 要 素 宜 对 应 一 个 
表 ， 一 个 属性 表 可 包含 相关 要 素 类 型 ; 

2 属性 数据 结构 体系 设计 的 内 容 应 包括 :确定 要 素 属性 项 名 
类 型 、 字 宽 和 属性 值 指标 ; 

3 属性 项 应 根据 数据 字典 的 内 容 进 行 设计 ,数据 库 中 的 属性 
项 数目 可 以 根据 用 户 需 求 和 数据 集 的 内 容 确定 。 
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6. 3.7 属性 数据 库 的 数据 结构 宜 采 用 附录 B 城市 基础 地 理 数据 
分 类 属性 结构 和 附录 E 城市 基础 地 质数 据 分 类 属性 结构 。 
6. 3.8 符号 库 设计 应 符合 下 列 要 求 : 
1 符号 库 的 设计 应 符合 城市 基础 地 理 信息 系统 制图 可 视 化 
表达 的 需要 ， 应 按 本 规范 第 5. 2. 4 条 的 规定 执行 ; 
2 各 类 符号 编码 应 符合 本 规范 第 5. 2 节 的 原则 规定 ; 
3 符号 库 设计 应 处 理 好 符号 信息 与 实体 信息 的 关系 。 
6. 3. 9 ”元 数据 库 设 计 应 符合 下 列 要 求 : 
1 建立 元 数据 库 ， 应 首先 了 解 所 描述 、 说 明 的 数据 集 
( 层 、 项 ) 和 所 依据 的 元 数据 标准 ,然后 开始 收集 、 整理 元 数据 ,元 
数据 的 收集 整理 应 与 数据 的 生产 、 开 发 同时 进行 ; 
2 元 数据 库 的 内 容 应 满足 本 规范 第 5. 3. 2 条 的 要 求 ; 
3 ”元 数据 库 和 数据 库 应 能 直接 链接 或 间接 链接 ; 
4 元 数据 库 的 建立 和 维护 应 进行 一 致 性 测试 ,保证 元 数据 的 
内 里 。 
6. 3. 10 ”数据 字典 设计 所 描述 的 数据 项 内 容 应 全 面 、 准 确 ， 可 根 
据 实 际 需要 建立 数据 字典 数据 库 。 
6. 3. 11 进行 数据 库 设计 ,应 对 建 库 所 需 物 理 存储 空间 进行 估算 ， 
同时 对 数据 分 布 进 行 合理 安排 。 
1 数据 库 物 理 存储 空间 估算 可 按 下 式 计 算 : 
预计 物理 存储 空间 二 本 子 库 的 数据 总 量 X 占 空 系数 
(6. 3. 11) 
式 中 占 空 系数 一 一 是 实际 开销 与 理论 开销 之 比 ， 由 具体 项 目 和 
运行 环境 而 定 ， 系 数 一 般 取 1. 5 一 2. 5。 






























































































































































































































































































































































数据 量 预计 工作 可 采用 表 6. 3. 11-1 规定 的 格式 进行 。 
表 6. 3. 11-1 数据 库 子 库 数 据 量 估算 表 
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2 根据 本 部 门 网 络 系统 和 应 用 实际 ,对 数据 分 布 进行 合理 安 
排 ， 确 定数 据 文 件 名 和 存放 位 置 〈 本 站 点 、 局 域 网 、 广 域 网 服务 
器 ) 等 。 可 采用 表 6. 3. 11-2 规定 的 格式 进行 设计 。 
表 6. 3. 11-2 ”数据 库 子 库 数据 分 布 表 


























保存 期 限 存放 位 置 


数据 文件 名 
(年 ) 局 域 网 服务 器 广域网 服务 器 











6. 3. 12 ”数据 库 管 理 系 统 的 软 、 硬 件 环境 设计 可 参照 本 规范 第 7 
章 和 其 他 相关 的 技术 资料 ， 根 据 实际 情况 ， 设 计 城 市 基础 地 理 信 






































上 县 系统 数据 库 管 理 系统 的 硬件 构成 、 网 络 构成 、 软 件 配置 以 及 所 
需要 的 经 费 预 算 。 
6. 3. 13 ” 建 库 实施 方案 应 详细 列 出 建 库 的 人 员 组 织 、 进 度 、 经 费 
及 保障 措施 。 
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7 城市 基础 地 理 信 息 系 统 技术 要 求 


7.1 系统 体系 结构 


7.1.1 城市 基础 地 理 信 息 系 统 宜 包括 下 列子 系统 : 

1 数据 加 工 处 理子 系统 :应 能 完成 城市 空间 基础 数据 的 加 工 
和 处 理 ; 

2 元 数据 管理 子 系统 : 应 实现 元 数据 输入 、 编 辑 、 检 查 、 查 
询 、 检 索 、 合 并 、 导 入 、 导 出 ， 同 时 为 元 数据 的 网 上 发 布 提供 数 
据 准 备 ; 

3 空间 基础 数据 管理 与 应 用 子 系统 :应 实现 对 城市 空间 基础 
数据 的 更 新 管理, 查询、 空 间 分 析 以 及 数据 交换 、 制 图 输出 ; 

4 数据 分 发 服务 子 系统 :应 提供 分 发 数据 目录 的 查询 、 检 索 ， 
实现 分 发 服务 的 数据 管理 和 过 程 管理 。 
7.1.2 在 系统 实施 过 程 中 ,各 个 子 系统 划分 方式 可 根据 需求 进行 
局 部 调整 ， 但 应 提供 相应 功能 。 

7.1.3 系统 设计 应 保证 各 个 子 系统 间 的 协同 工作 和 数据 的 一 致 
性 。 































































































































































































7.2 系统 功能 


7.2.1 数据 加 工 处 理子 系统 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 与 各 种 数据 类 型 相对 应 的 数据 加 工 处 理 软件 ,能 够 满足 
相关 专业 规范 的 精度 指标 要 求 和 图 式 图 例 要 求 ; 

2 应 能 采集 、 加 工 与 处 理 本 规范 第 3 章 及 第 4 章 所 要 求 的 基 
本 信息 ， 包 括 图 形 信息 、 属 性 信息 、 文 档 图 表 及 多 媒体 信息 
等 ，。 


3 使 用 的 要 素 分 类 及 代码 体系 应 符合 本 规范 第 5. 2 的 原 
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则 要 求 。 可 按 附 录 A 1 : 500 1:1000 1 : 2000 地 形 要 素 分 类 与 











代码 和 附录 DD 城市 基础 地 质 要 素 分 类 代码 执行 ， 或 可 与 之 对 应 ; 











4 以 











k 备 拓扑 化 处 理 、 属 性 加 载 、 数 据 分 层 管理 等 面向 GIS 






































的 数据 采集 、 加 工 和 处 理 能 力 ; 
5 ”应 提供 对 电子 数据 的 检查 功能 , 包括: 对 分 层 、 属 性 、 地 














图 接 边 等 方面 进行 检查 和 处 理 ; 


























6 心 


全 已 
He; 


7 应 提供 影像 数据 管理 及 基本 的 影像 处 理 功能 ， 如 影像 匹 
配 、 拼 接 、 增 强 及 分 类 、 识 别 等 。 





























kt 备 各 种 常用 平台 软件 数据 格式 的 双向 数据 转换 功 



































8 应 提供 常用 地 图 投影 变换 处 理 功 能 ; 


9 应 提 数 据 拼接 与 裁剪 功能 。 


























7. 2.2 元 数据 管理 子 系统 应 符合 下 列 要 求 : 
1 应 支持 与 本 规范 第 3 章 及 第 4 章 所 列 数据 内 容 有 关 的 元 

















数据 管 -十 多 

















2 应 能 录入 、 编 辑 、 碍 询 、 检 索 和 管理 本 规范 第 5. 3. 2 条 所 
列 元 数据 内 容 并 可 根据 需要 有 所 扩展 ; 


3 ”应 能 对 元 数据 进行 全 并、 导入、 导出 ; 





















































4 以 


5 应 提供 网 上 数据 发 布 功能 。 








# 备 元 数据 库 与 空间 数据 库 之 间 的 链接 功能 ; 









































7.2.3 空间 基础 数据 管理 与 应 用 子 系统 功能 要 求 应 包括 下 列 三 


方面 : 




















1 在 数据 建 库 及 管理 方面 应 具备 下 列 基本 功能 : 





更 新 操作 的 可 回 滚 工具 ; 

















1) 应 提供 数据 预 处 理 、 数 据 入 库 功 能 ,并 提供 数据 入 库 、 





























2) 应 提供 入 库 数据 完整 性 、 一 致 性 的 数据 检查 功能 ; 


3) 






































应 具有 数据 更 新 查询 功能 ,可 查询 数据 的 更 新 时 间 、 








新 范围 、 更 新 结果 等 信息 ; 





4) 
5) 














应 具有 历史 数据 存储 与 恢复 功能 ; 
应 提供 多 种 数据 更 新 方式 ， 应 提供 按 图 层 、 按 图 幅 、 
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按 特定 范围 进行 更 新 ， 必 要 时 定 








要 素 级 的 更 新 方式 ; 


提供 









































6) 在 一 些 常用 软件 的 备份 功能 基础 上 ， 宣 提供 多 种 数据 











备份 和 恢复 的 
7) 应 提供 数据 输入 输 晶 

















少 3 种 常用 地 理 信息 系统 软件 3 











功能 ， 满 足 特 定 条 件 下 数据 备份 要 求 。 





接口 ， 可 输出 符合 标准 要 求 的 至 
台 格 式 数 据 ， 并 可 提供 数据 格式 








相对 应 的 符号 库 ， 可 接收 指定 的 数据 交换 格式 数据 。 
2 在 查询 、 统 计 、 分 析 及 应 用 方面 应 符合 下 列 要 求 : 














1) 应 提供 快速 定位 查找 工具 ， 可 以 通过 地 名 、 坐 标 、 医 
书号 等 多 种 方式 定位 到 某 个 位 置 ， 查 找到 某 类 信息 、 




















名 























某 个 图 形 要 




























































































坡度 、 面 积 等 查询 、 计 算 及 统计 





素 和 属性 信息 ; 

2) 应 提供 图 形 要 素 和 属性 信息 组 合 的 SQL 查询 ,包括 对 
历史 信息 的 查询 ; 

3) 宜 提 供 元 数据 与 其 相关 地 理 信息 互 查 功能 ; 

4) 应 提供 图 形 与 属性 互 查 功 能 ; 

5) 应 提供 对 查询 结果 进行 统计 和 输出 的 功能 ; 

6) 应 具有 坐标 、 长 度 、 
功能 ; 

7) 应 具有 图 形 操纵 功能 ， 包 括 任意 剖面 图 制作 功能 ， 任 























意 区 域 形 状 的 地 图 切割 功能 ， 任 意 形状 的 带 状 图 制作 功能 ; 


























8) 应 
县 加 分 析 、 线 形 网 络 分 析 、 
3 在 数据 输出 方面 应 符合 























1) 应 具有 打印 输出 和 
2) 
3) 











应 提供 符合 制图 标 诊 
应 提供 专题 地 图 制作 输出 功能 ; 

















有 一 定 的 空间 分 析 功 能 ， 包 括 缓冲 区 分 析 、 空 间 
三 维 空间 统计 分 析 等 。 

下 列 要 求 ， 

尼子 格式 输出 方式 ; 

的 各 种 规格 图 纸 输出 功能 ; 





























4) 


5) 宜 提 





bal 
CC 


应 提供 矢量 图 与 影像 
从 任意 场 区 的 地 质 评价 及 报告 的 畏 





图 县 加 输出 功能 ; 




















助 生 成 输出 功 























6) 














宜 提 


供 地 质地 层 信 息 


与 地 理 信息 的 合 加 输出 功能 ; 














7) 宜 提 
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供 城市 三 维 模型 


输出 功能 。 
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7.2.4 数据 分 发 服务 子 系统 功能 应 符合 下 列 要 求 : 
1 应 提供 分 发 数据 的 制作 、 包 装 和 检测 功能 ; 


























2 应 具有 本 地 分 发 和 远程 分 发 能 力 ; 
3 应 提供 数据 检索 、 查 询 、 浏 览 工具 ; 
4 应 能 快速 响应 用 户 请 求 , 进行 基本 的 GIS 查询、 空间 分 析 


等 操作 ; 























5 ”应 提供 





数据 格式 转换 服务 功能 ; 




















6 应 具有 访问 控制 及 数据 加 密 功 能 。 


7.3.1 计算 机 硬件 与 网 络 系统 是 城市 基础 地 理 信息 系统 的 重要 





7.3 系统 软 硬 件 与 网 络 





















































组 成 部 分 。 在 进行 系统 设计 时 计算 机 硬件 与 网 络 系统 配置 应 符合 





下 列 规 定 : 





























1 人 硬件 与 网 络 系统 应 符合 国家 现行 标准 , 具有 开放 性 , 便于 














以 后 的 扩充 ， 并 保证 系统 的 可 靠 性 与 安全 性 ; 





























2 宣 合 理 进行 网 络 层次 划分 和 网 络 分 段 ; 
3 为 提高 系统 吞吐 能 力 ， 宜 选择 性 能 展 好 的 便 件 网 络 设 


备 ; 




















4 为 了 实现 数据 加 工 处 理 过 程 的 相对 独立 和 数据 服务 的 相 
对 稳定 ， 宜 将 数据 生产 网 络 与 数据 服务 网 络 进行 相应 隔离 ; 




















5 可 根据 实际 需求 选择 合适 配置 和 数量 的 服务 器 , 宜 配 置 必 


要 的 软件 和 日 常 管理 维护 机 制 保证 服务 器 的 可 靠 运行 ; 





























6 选择 网 络 设备 , 应 对 网 络 进行 测试 , 需要 进行 测试 的 项 目 





应 包括 : 功能 测试 、 性 能 测试 、 一 致 性 测试 、 互 操作 测试 ; 


















































7 宜 配 备 网 络 管理 软件 , 对 网 络 资源 进行 管理 维护 , 实现 功 























能 故障 管理 、 














置 管理 、 安 全 管理 、 性 能 管理 等 方面 的 功能 ; 
































8 ”应 通过 操作 系统 、 数据库 管理 软件 、 网 络 管理 软件 提供 的 
工具 ， 配 置 合 理 有 效 的 系统 、 数 据 安全 策略 ， 防 止 未 被 授权 





理 





































































































的 访问 ， 并 对 与 安全 相关 的 事件 进行 审计 ; 








9 ”综合 布线 系统 必须 经 过 严格 的 测试 和 验收 ,综合 布线 的 


[各 你 设 标准 全 文 


信息 系统 
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测试 验收 应 采用 有 关 的 综合 布线 测试 标准 ; 




















10 应 建立 较 完 备 的 软 硬 件 网 络 管理 维护 制度 ， 对 硬件 和 网 














络 系统 进行 日 常 维护 ; 



































11 应 与 设备 供应 商 和 系统 集成 商 确定 便 件 和 网 络 运行 保障 


文 持 体 系 。 
7. 3.2 数据库 软件 平台 应 符合 下 列 要 求 ; 
































1 可 将 空间 数据 与 属性 数据 统一 存储 ,建立 描述 空间 实体 间 
关系 的 数据 模型 ， 应 支持 矢量 数据 结构 和 栅 格 数据 结构 等 常用 的 


空间 数据 结构 ; 
2 应 具备 管理 海量 空间 数据 的 能 力 ; 
3 应 具备 数据 库 服 务 的 恢复 功能 ; 
4 应 具备 数据 备份 和 恢复 功能 ; 
5 ”应 能 获得 有 效 的 技术 支持 和 服务 。 










































































7.3.3 ”地 理 信息 系统 软件 平台 应 符合 下 列 要 求 : 
1 应 支持 关系 数据 库 中 的 空间 数据 和 属性 数据 的 统一 操 




















作 ; 



































2 对 大 量 的 各 类 空间 数据 的 显示 、 存 取 、 分 析 等 操作 , 应 具 
备 足 够 的 处 理 能 力 ， 在 客户 端 必须 达到 基本 的 运行 性 能 ; 





3 应 具备 较 完 善 的 数据 结构 体系 ， 














DOM、DEM、DRG) 数据 的 全 面 管理 能 力 ; 

































































~] 加 匀 心 











应 具备 网 上 数据 分 发 服务 功能 ; 














并 具有 对 4D (CDLG、 


应 具备 满足 数据 处 理 要 求 的 数据 编辑 功能 ; 
应 具有 空间 数据 的 拓扑 查询 和 分 析 能 力 ; 
应 支持 常用 的 不 同 空间 投影 坐标 系数 据 转换 功能 ; 


8 应 文 持 通用 操作 系统 平台 的 客户 端 应 用 ; 
9 应 文 持 通用 的 编程 语言 及 进行 二 次 开发 ; 


10 ”应 支持 常用 的 数据 格式 转换 。 
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统 运 行 、 管 理 与 维护 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 城市 基础 地 理 信息 系统 是 一 个 业务 运行 系统 ,系统 宜 确保 
每 天 24n 正常 稳定 运行 。 系 统 不 应 随 硬件 、 软 件 的 维护 和 升级 而 
影响 安全 。 
8.1.2 系统 应 具备 安全 性 、 保 密 性 、 完 整 性 。 为 确保 城市 基础 地 
理 信 息 系 统 的 安全 与 保密 要 求 ， 系 统 应 确保 阻止 非 授权 用 户 读 取 
修改 、 破 坏 或 窃取 数据 ， 并 对 操作 系统 、 数 据 库 管理 系统 、 应 用 
系统 和 网 络 设备 设置 权限 。 

8. 1. 3 ”城市 基础 地 理 信息 系统 应 制定 有 效 的 备份 制度 ,并 采用 双 
备份 。 备 份 内 容 应 包括 : 空间 基础 数据 、 元 数据 、 系 统 软件 、 系 
统管 理 信息 、 网 络 管理 信息 等 。 

8.1.4 有 条 件 的 城市 宜 采用 异地 存储 。 

8.1.5 城市 基础 地 理 信息 系统 数据 库 维 护 更 新 应 包括 数据 、 软 
件 、 硬 件 的 维护 更 新 ， 维 护 应 指定 专人 进行 ， 并 建立 与 其 相 适应 
的 管理 制度 

















































































































































































































8.2 安全 保密 管理 


8.2.1 系统 运行 对 环境 安全 有 相应 的 要 求 , 环 境 安全 应 包括 供 配 
电 安 全 、 防 雷 防 静 电 安全 、 防 电磁 辐射 、 门 禁 鉴 控 安 全 等 ， 可 近 
国家 相应 规范 执行 。 
8. 2. 2 网 络 应 划分 成 合理 网 段 ,并 应 利用 网 络 中 间 设 备 的 安全 机 
制 控制 各 网 段 间 的 访问 ， 通 过 路 由 器 、 防 火 墙 、 虚 拟 专 用 网 络 实 
现 访问 管理 和 事后 监控 。 

8.2.3 网络 应 具备 安全 监测 、 实 时 入 侵 检测 、 病 毒 防范 、 用 户 
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系统 








访问 控制 等 功能 。 














应 采 月 








加 密 、 用 户 授 权 等 方式 。 
8. 2. 4 ”操作 系统 安全 应 符合 下 列 要 求 : 





1 系统 管理 员 必 须 不 断 跟 踪 有 关 操 作 系统 











日 安全 防范 措施 ， 杜 绝 非法 网 络 连 接 、 匿 


名 登录 ， 对 共享 的 敏感 信息 ， 应 采用 信道 加 密 、 口 令 加 密 、 信 息 








下 载 补丁 进行 防范 ; 
2 随时 留意 系统 文件 变化 ,采用 基于 操作 系统 的 入 侵 检测 技 
术 ， 监 控 主 机 的 系统 事件 ， 从 中 检测 出 攻击 的 可 颖 特征， 并 应 做 

















出 响应 和 处 理 。 



































8.2.5 数据 库 安 全 应 符合 下 列 要 求 : 
1 数据 库 用 户 可 通过 主机 操作 系统 ,网 络 服务 或 数据 库 进行 
身份 确认 ， 接 受 相应 服务 ; 
2 根据 授权 数据 库 管理 员 具 有 创建 和 删除 文件 的 权限 ,用 户 








不 得 有 创建 或 删除 





与 数据 库 相 关 文 件 的 权限 ; 


























届 洞 的 发 布 ,及 时 


3 当 数 据 库 创建 好 后 , 应 更 改 有 管理 权限 的 用 户 密码 , 防止 


非法 用 户 访问 数据 库 。 

















8. 2.6 应 用 开发 安全 应 符合 下 列 要 求 ， 
日 程序 开发 者 是 惟一 需要 特殊 权限 完成 工作 的 
数据 库 用 户 。 开 发 者 可 有 一 定 创建 权限 ， 但 必须 限制 开发 者 对 数 
据 库 的 操作 ， 只 把 一 些 特 定 的 系统 权限 授予 开发 者 ; 


1 数据 库 应 月 

















2 程序 开发 者 不 应 与 终端 用 户 竞争 数据 库 资 源 ,应 用 程序 开 





















































发 者 不 得 损害 数据 





库 其 他 应 用 ; 
3 ”数据 库 管 开 

















者 应 为 应 用 程序 开发 者 设置 空间 限制 。 


























8. 2.7 ”应 建立 安全 保密 管理 和 日 常 维护 制度 ,对 各 种 信息 必须 按 
分 级 、 分 类 、 分 层 的 原则 ， 为 信息 资源 分 路 隔离 和 访问 控制 提供 


基础 支持 。 
































8. 2.8 应 建立 完善 、 独 立 的 审计 和 监控 系统 , 对 存放 重要 信息 的 





计算 机 、 网 络 以 及 使 用 操作 系统 、 数 据 库 系 统 除 本 身 
日 志 功能 外 ， 并 应 设立 专门 的 审计 和 监控 程序 ， 对 每 个 用 户 的 每 












































有 的 审计 

















个 操作 ， 全 面 记录 





作 痕 迹 ， 及 时 发 现 问题 。 
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8.3 权限 管理 


8. 3. 1 操作 系统 的 权限 管理 应 符合 下 列 要 求 : 

1 在 操作 系统 下 应 设置 不 同 的 用 户 : 系统 管理 员 、 数 据 库 管 
理 员 、 超 级 用 户 、 一 般 用 户 等 。 操 作 系统 可 设置 每 类 用 户 对 系统 
资源 的 访问 权限 ， 这 些 资源 应 包括 存储 空间 、 软 件 、 数 据 集 、 输 
出 设备 等 。 其 体 权限 可 分 为 完全 控制 、 只 读 、 只 写 、 删 除 、 读 写 


每 
可》 


























































































































2 ”对 主机 系统 的 登录 应 提供 严格 的 用 户 确认 和 权限 检查 , 防 
止 非 法 用 户 的 使 用 。 系 统 提供 对 合法 用 户口 令 进行 加 密 处 理 功 能 ， 
防止 非法 用 户 获 取 合 法 口令 。 同 时 ， 系 统 要 求 合法 用 户 定期 更 换 
口令 ， 防 止 合法 口令 外 泄 。 

8. 3.2 ”数据 库 管理 系统 的 权限 管理 应 符合 下 列 要 求 : 

1 数据 库 的 权限 管理 应 建立 在 操作 系统 的 权限 管理 之 下 ,在 
城市 基础 地 理 信 息 系 统 中 ， 数 据 可 采用 和 集中 与 分 散 相 结合 的 存储 
方式 进行 存储 ; 

2 应 设置 专门 的 数据 库 管 理 员 ,数据 库 管 理 员 有 权 登 录 数 据 
库 ， 执 行 备 份 、 删 除 、 复 制 、 打 开关 闭 数据 库 、 设 置 权限 等 系统 
操作 ， 其 他 用 户 不 可 登录 数据 库 ， 只 能 通过 应 用 系统 访问 数据 库 
中 数据 ; 

3 ”对 访问 数据 的 用 户 应 实现 严格 的 数据 访问 权限 管理 ,对 系 
统 数 据 库 中 的 数据 表 、 触发 器 、 存储 过 程 等 都 应 设置 访问 权限 , 防 
止 用 户 通过 系统 操作 对 系统 数据 的 修改 和 破坏 。 

8. 3.3 ”应 用 系统 的 权限 管理 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 用 系统 的 权限 管理 应 建立 在 操作 系统 和 数据 库 管 理 系 
统 的 权限 管理 之 下 ; 

2 应 用 系统 应 具有 严密 的 作业 权限 管理 和 数据 保密 功能 ,# 
设 有 各 级 权限 ， 严 格 控制 作业 人 员 的 各 项 工作 权 ， 以 保障 整个 系 
统 的 安全 运行 ; 

3 应 用 系统 的 用 户 设置 可 根据 具体 的 子 系统 分 为 系统 管理 
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ee 
已 系 统 
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员 ， 系 统 维护 人 员 及 一 般 月 











日 户 等 ，; 

















4 系统 管 
限 ， 系 统 在 用 
和 屏蔽 系统 的 有 关 功 能 ; 

5 应 用 系统 应 建立 




















里 员 根据 有 





专门 的 权 




















同时 便 





8.3.4 网 络 设备 的 权限 


» 
ara 
已 


并 到 











视 ， 高 级 别管 理 员 可 实 并 
由 器 、 防 火 墙 只 能 上 








日 授权 的 管理 


企 监 视 、 碍 询 当 前 配置 ， 


E 员 进行 管理 。 

















于 系统 的 维护 。 
应 分 级 ,低级 别 的 管理 员 


日 户 的 工作 性 质 ， 应 赋予 相应 的 系统 权 
户 登 录 时 应 验证 用 户 的 权限 ， 根 据 用 户 的 权限 了 





于 放 














限 管 理 模块 ,提供 系统 登录 日 志 
和 主要 数据 的 变更 修改 日 志 , 跟 踪 记 录用 户 对 系统 
止 用 户 对 系统 的 非法 应 用 





的 使 用 情况 , 防 





台 马 
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并 进行 配 
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实施 卜 
置 。 路 



































8. 3.5 城市 空间 基础 








里 数据 应 分 级 分 类 保护 ， 








民 据 数据 秘密 等 级 








对 数据 进行 保护 。 分 级 分 类 不 得 人 为 地 提高 或 降 
空间 基础 数据 的 应 用 应 建立 涉 密 、 








的 信息 提供 和 公示 体系 。 








8.4 数据 备份 


8.4.1 
1 


城市 基础 地 到 
城市 基础 地 到 








2 城市 基础 地 到 


LE 信 











库 
时 备份 ， 并 由 专人 管理 。 
8.4.2 城市 空间 基础 

1 城市 基础 地 型 















































为 6 个 











上 进行 备份 。 
8. 4.3 各 份 存储 介质 应 
1 备份 存储 介质 可 
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E 全 文 信息 系统 








E 人 信息 系 统 的 软 
份 。 遇 版 本 升级 或 更 换 系统 也 应 及 时 


信息 系统 ， 
备份 ， 每 星期 做 增 量 备份 ， 每 月 
站。 备份 数据 应 进行 验 核 ; 
2 ”中间 数据 和 临时 数据 应 在 本 地 计算 机 (了 


低 密级 。 对 城市 





对 内 公布 和 对 外 公布 三 个 层次 





信息 系统 备份 应 符合 下 列 要 求 : 





备份 ; 








牛 和 网 络 管 





到 





软件 应 进行 备 














县 系统 的 管理 
































符合 下 列 要 求 : 
以 是 磁带 、 便 盘 、 








信息 和 网 络 
志 、 网 络 地 址 设置 、 权 限 划 分 、 口 令 和 密码 设置 等 信息 应 随 


A 
EY 
三 | 




















时 信息 、 数 据 








数据 备份 应 符合 下 列 要 求 : 
数据 库 的 数据 应 每 天 进行 差别 
改 全 盘 备 份 。 全 盘 备 份 的 保留 期 


[ 作 站 ) 和 服务 器 





光盘 等 ，; 


51 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 

2 备份 存储 介质 应 有 标识 ， 同 时 应 建立 文件 管理 台 账 ; 

3 存储 介质 保管 环境 应 满足 电子 文件 归档 与 电子 档案 管理 
规范 的 要 求 ; 

4 应 定期 对 存储 的 数据 进行 校 核 和 转 存 。 


8.5 系统 维护 


8. 5.1 软件 的 维护 和 升级 必须 保证 系统 和 数据 的 安全 ,使 其 具有 
更 强 的 兼容 性 、 可 用 性 和 高 效 性 。 

8. 5.2 ”硬件 的 维护 和 升级 必须 保证 数据 安全 以 及 系统 的 正常 运 
行 , 应 建立 硬件 设备 的 日 常 管理 维护 制度 , 确立 专门 的 管理 人 员 ， 
对 系统 进行 及 时 的 维护 ， 并 保证 系统 的 兼容 性 和 开放 性 。 

8. 5.3 ”数据 库 管理 人 员 应 定期 监测 数据 库 中 所 存 的 数据 情况 , 确 
保 数 据 库 数据 的 安全 。 
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9 城市 基础 地 理 信 息 系 统 
数据 分 发 与 技术 服务 





9.1 一 般 规 定 


9. 1.1 城市 基础 地 理 信息 系统 数据 分 发 与 技术 服务 应 是 实现 城 
市 信息 共享 和 服务 的 主要 方式 和 过 程 。 
9. 1.2 城市 基础 地 理 信息 系统 数据 分 发 与 技术 服务 应 包括 “分 
发 ”和 “访问 ”。 用 户 应 无 障碍 地 访问 城市 基础 地 理 信息 系统 资 
源 。 
9. 1.3 ”城市 基础 地 理 信息 系统 数据 分 发 与 技术 服务 作为 一 种 特 
殊 的 服务 ， 应 由 城市 空间 基础 数据 库 管理 部 门 负责 实施 ， 按 照 城 
市 空间 基础 数据 的 更 新 状况 定期 或 不 定期 发 布 所 提供 数据 的 最 新 
元 数据 目录 和 数据 目录 。 

9.1.4 城市 基础 地 理 信 息 系 统 数 据 分 发 与 技术 服务 应 符合 下 列 
原则 : 

1 分 发 服务 应 提供 标准 化 的 数据 ; 

2 城市 空间 基础 数据 空间 参考 系 应 符合 本 规范 第 5. 1 节 的 
要 求 。 
9. 1.5 城市 基础 地 理 信 息 系 统 数 据 分 发 与 技术 服务 中 的 安全 原 
则 必须 确保 数据 和 信息 安全 ， 实 行 分 级 分 类 管理 和 分 级 访问 。 


9.2 数据 分 发 与 技术 服务 


9.2.1 数据 分 发 应 说 明 数 据 加 工 类 型 :包括 原始 数据 ,标准 数据 、 
增值 数据 或 委托 加 工 数据 。 
9. 2. 2 ”应 提供 城市 基础 地 理 信 息 系统 数据 应 用 的 技术 服务 。 
9. 2. 3 数据 分 发 与 技术 服务 应 包括 下 列 内 容 : 

1 应 提供 元 数据 目录 、 数 据 库 目 录 、 数 据 目 录 、 数 据 字 
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目录 和 数据 服务 目录 ; 











2 应 提供 信息 检索 工具 和 工具 说 明 ; 








3 ”应 提供 应 用 程序 目录 、 功能 说 明 、 操作 说 明和 操作 示例 等 

















数据 应 用 程序 ; 








4 ”数据 显示 、 表 示 、 整 饰 和 可 提供 服务 内 容 说 明 。 
9. 2. 4 ”数据 分 发 与 技术 服务 应 提供 数据 的 产品 使 用 说 明 、 产 品 标 


识 并 应 符合 下 列 要 求 : 


























1 数据 使 用 说 明 应 包括 数据 范围 、 数 据 内 容 、 数 据 质量 、 数 
据 格 式 、 提 供 方式 、 数 据 更 新 方式 、 数 据 权 属 关系 界定 、 数 据 安 


全 责任 、 售 后 服务 等 内 容 。 





同时 应 规定 数据 使 用 限制 ; 

















2 产品 标识 是 对 数据 产品 内 容 进行 定性 、 定 量 的 描述 , 标识 














应 与 产品 内 容 一 致 ， 基 有 从 








类 型 、 数 据 范 围 、 数 据 格 式 、 数 据 量 、 数 据 采 集 日 期 、 数 据 更 新 














一 性 。 内 容 应 包括 数据 集 名 称 、 数 据 























记录 、 数 据 制 作 单位 、 数 据 制 作 完成 日 期 、 数 据 复制 日 期 、 联 系 





人 和 电话 等 。 
9. 2.5 数据 分 发 与 技术 服 











务 在 交付 城市 基础 地 理 信 息 系 统 数据 








产品 时 ， 应 向 用 户 提 供 元 数据 、 数 据 字典 、 数 据 操作 手册 。 
9. 2.6 数据 分 发 与 技术 服务 应 提供 常用 数据 格式 转换 服务 。 






































9. 2.7 应 建立 数据 分 发 与 技术 服务 更 新 机 制 ,为 用 户 提供 持续 现 





势 、 有 效 的 数据 服务 。 





9. 2.8 网 上 数据 分 发 应 符合 下 列 技术 要 求 : 
1 宜 采 用 数据 分 发 网 络 与 内 部 网 络 的 物理 分 离 方 式 ; 
2 数据 分 发 应 建立 加 密 、 数 字 签 名 、 访 问 控 制 、 数 据 完整 性 、 


抗 抵赖 等 各 种 安全 机 人 制 ; 




















3 应 提供 网 上 浏览 、 查 询 、 分 析 、 下 载 等 功能 。 
9. 2.9 数据 分 发 应 符合 下 列 要 求 : 
1 可 通过 介质 向 用 户 提供 数据 和 服务 , 介质 可 采用 磁盘 、 光 




















得、 磁带、 硬盘 等 ，; 








2 介质 的 选择 可 根据 数据 存 贮 期 、 数 据 量 、 安 全 性 和 用 户 的 


要 求 确定 。 
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9. 3. 1 用 户 文 持 服 务 应 对 特定 用 户 提供 专门 数据 ,服务 提供 方 和 
用 户 按 双方 约定 进行 数据 技术 服务 。 

9. 3.2 数据 提供 方 应 为 用 户 数据 存储 和 管理 提供 技术 服务 ,技术 
服务 应 包括 : 提供 存储 空间 、 数 据 安 全 管理 、 存 储 期 限 、 管 理 者 
及 责任 人 信息 。 
9. 3.3 数据 分 析 服 务 应 提供 数据 分 析 内 容 及 描述 和 分 析 方 法 。 
9. 3. 4 数据 模型 服务 应 提供 数据 模型 目录 、 模 型 描述 和 模型 输入 
/输出 定义 。 
9. 3.5 专题 数据 服务 应 提供 服务 目录 和 服务 内 容 描述 。 


9.4 服务 监管 


9. 4.1 数据 分 发 与 技术 服务 应 统计 、 分 析 数 据 分 发 量 和 数据 加 工 


里 。 
9.4.2 数据 分 发 与 技术 服务 抗 抵赖 必须 完成 发 送 和 接收 的 确认 。 
9.4.3 用 户 沟 通 应 符合 下 列 要 求 : 

1 信息 提供 方 应 向 用 户 提 供 信息 反馈 方式 ,以 接受 用 户 反 馈 
信息 和 数据 评价 ; 

2 ”用户 可 对 技术 服务 内 容 和 质量 进行 评价 。 
9.4.4 数据 质量 监管 应 按 数 据 分 发 与 技术 服务 技术 要 求 执行 。 
9. 4.5 数据 安全 监管 应 贯穿 数据 分 发 的 全 过 程 。 
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附录 A 1:500 1:1000 
1 : 2000 地 形 要 素 分 类 与 代码 


测量 控制 点 


118000 

































































121000 一 等 高 程控 制 点 
122000 二 等 高 程控 制 点 


123000 三 等 高 程控 制 ) 








124000 0 等 高 程控 人 











125000 | ”等 级 外 高 程控 制 ， 

















2 











200000 


211000 
212000 


[ 程 钙 设 标准 全 文 信息 系统 











[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 
可 视 化 符号 描述 






































上 住人 的 窗 ; 

















上 住人 的 窑 
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续 表 附录 和 
op 


一 边 有 墙壁 的 柱廊 
建筑 物 下 通道 





























231500 
231610 
室外 楼 梯 
地 下 建筑 物 的 天 窗 
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续 表 附录 A 
可 视 化 符号 描述 


234020 :他 地 下 建筑 物 通 风口 











235100 


























235200 
































238120 


238210 
238220 


241100 





























241200 








241300 








241400 破坏 城墙 
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[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 A 


可 视 化 符号 描述 





242000 





242100 

















242200 













































































245000 
246000 


248000 
. 


300000 
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续 表 附录 A 


可 视 化 符号 描述 
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续 表 附录 A 
可 视 化 符号 描述 


废弃 的 平邮 洞 口 B 








废弃 的 小 矿井 


石油 井 、 天 然 气井 


露天 采掘 场 








电场 
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续 表 附录 A 
可 视 化 符号 描 


324300 斗 在 墙 上 的 漏斗 











324400 斗 在 坑内 的 漏斗 





325000 滑 覃 


塔 形 建筑 物 (散热 塔 、 葵 
馏 塔 、 跳 企 塔 ) A 


塔 形 建 筑 物 (散热 塔 、 蒸 


馏 塔 、 跳 企 塔 ) B 
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二 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 
iad 大 


_ 


328200 燃料 库 











329100 | 。 露天 设备 A 





329200 | 露天 设备 B 


331100 
331200 
331300 
































332100 
332200 


333100 
333200 
334100 水 机 站 、 
334200 


335000 



















































































336000 
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[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 
可 视 化 符号 描述 


温室 





337200 








337300 





338100 于 地 面 的 储 水 ; 


338200 高 于 地 面 的 储 水 
338300 的 储 水 池 
339100 























341000 
342100 
面 接收 站 


343100 















































到 
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续 表 附录 A 
放射 性 监测 站 


343600 





























344100 





344200 


345000 宣传 橱窗 、 广 告 牌 




















346000 
347000 
有 看 台 的 露天 体育 场 


348200 无 看 台 的 露天 体育 场 
































348300 “| 。 露天 舞台 、 检 阅 场 





349000 游泳 池 


351000 
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续 表 附录 A 


352110 
352120 


352130 














352200 








352300 


352410 
352420 


353100 
































353200 
354100 
354200 
355100 
355200 
356100 | 岗亭 、 岗 楼 A 

356200 | 岗亭 、 岗 楼 了 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
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续 表 附录 A 


a 2 
本 

:0 
Ws 





册 
人 人 “| 














2 











4.0 


358200 电视 发 射 塔 B 


30° 


0 


359000 


1 


6 
361120 纪念 碑 B 4.0 





361210 许 、 柱 、 墩 A 








361220 主 、 墩 了 B 


361310 塑像 A 





361320 塑像 B 





361410 旗杆 A 


361420 


361510 彩 门 、 牌 坊 、 牌 楼 A 


[种 和 钨 设 标准 全 文 信息 系统 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 
代 码 可 视 化 符 


361520 


362110 





钟楼 、 城 楼 、 


钟楼 、 城 楼 、 鼓 楼 B 




















宝塔 、 经 塔 和 


H， SI 
宝塔 、 经 塔 B 


Fy 


363110 




















363120 











363210 




















[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 A 


363220 . 
363310 
ET 


363420 清真 寺 
363510 敖包 、 经 堆 入 


363520 敖包 、 经 堆 了 B 


371000 


372000 






































373100 下 建筑 物 地 表 昌 




















373200 下 建筑 物 地 表 昌 


374100 
374200 
374300 


375100 
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续 表 附录 A 


可 视 化 符号 描述 





376100 








376200 


377110 
377120 独立 坟 B 


377200 





377310 





377320 
381100 
381200 
4 

400000 


411100 


411190 
411200 


411290 


412100 电 
412190 电气 化 铁路 A 中 心 线 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附 录 A 











电气化 铁路 也 
电气 化 铁路 电 
































电气 化 铁路 电 








丸 铁路 B 














铁路 B 
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续 表 附录 A 


2,0 
1 才 0 





2 














41 


421100 有 雨 棚 的 站 台 

om | wm | 
目 

422000 天 桥 



























































425000 
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续 表 附录 A 


































































































431100 公路 收费 站 范围 线 


























432100 一 级 公路 边线 
432110 一 级 公路 路 让 


em 
ee 
= 
ET 
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续 表 附录 A 

me | 

00 | mA 

ET == 

了 

> 









































等 外 公路 中 心 线 
筑 中 的 高 速 公路 边线 i 
A 


436000 诗 筑 中 的 等 外 公路 边线 



































436090 建筑 中 的 等 外 公路 中 心 线 


441010 大 车 路 、 机 耕 路 虚线 边 
441020 大 车 路 、 机 耕 路 实 线 边 
441090 大 车 路 、 机 耕 路 中 心 线 
442110 乡村 路 实 线 边 A 






































442120 乡村 路 虚线 边 A 
乡村 路 中 心 线 


443000 











444000 内 部 道路 





445000 阶梯 路 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附 录 A 


可 机 化 符号 措 太 


446010 改 
446020 高 架 路 、 桥 的 支柱 


451100 涵洞 A 


451200 
452110 产道 里 的 铁路 线 A 


源 道 里 的 铁路 线 B 
道里 的 铁路 线 中 心 


452200 


452300 

453100 

453200 未 加 国 康 
已 


454200 未 加 国 能 


454300 
454400 
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续 表 附 录 A 


455000 





455110 昌 邮 里 的 铁路 线 A 





455120 明 邮 里 的 铁路 线 B 









































455190 月 邮 里 的 铁路 线 中 心 线 


456100 里 程 丰 
456200 坡度 表 


456300 

















456400 
457000 
有 栏 木 的 铁路 
458200 无 栏 木 的 铁路 平 

461000 铁路 桥 
461100 铁路 桥 支 柱 
有 人 行道 的 公路 桥 


462200 有 输 水 槽 的 公路 桥 





























[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


I 


462300 一 般 的 公路 桥 
462310 公路 桥 支 柱 


462320 








463100 























463200 


463220 | 。 双 有 坟 名 8 | 








464100 
464200 
464310 
464320 
465000 
466000 


471100 












































471200 








472100 


472200 漫 面 
473000 徒 涉 场 
475000 过 河 缆 


[ 程 剑 设 标 准 扫 文 信息 /已 \ 系统 
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续 表 附录 A 


代 码 
476100 


476200 


477000 


477010 


478000 


481110 


481120 


484000 





顺 岸 式 固 

















浮 码 头 跳板 设施 


页 〈 锚 地 ) 

















豚 行 浮标 








岸 航行 浮标 


航行 岸 标 


系 船 浮 简 


过 江 管 线 标 


0 


ls 
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一 一 一 


487210 淹没 的 沉船 A a 
487220 淹没 的 沉船 B 


487420 流 涡 也 
487500 岸 滩 、 水 中 滩 


487600 











488000 通航 起 迄 点 
5 管线 及 附属 设施 
i 


500000 











EOD :的 高 压 输电 线 杆 


























下 的 高 压 输电 线 























[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 
Cr ET 
Er ET 
ms 
ee = 
人 














515200 


电线 杆 上 的 变压器 


518100 
518200 
519000 
521000 
522000 


523000 
524000 


525000 



























































526000 








531100 的 上 水 管线 


531200 


531310 
531320 





























[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


可 视 化 符号 描述 

















二 水 管线 

















且 污 合流 管线 








污水 检修 井 




















551200 F 的 煤气 管线 





551310 








551320 


551400 管 堤 的 煤气 管线 
552100 的 天 然 气 管线 


[种 建设 标准 全 文 信息 系统 
































[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 


可 视 化 符号 指 太 


552200 地 面 下 的 天 然 气管 线 
552310 架空 的 天 然 气管 线 墩 架 A 
552320 架空 的 天 然 气管 线 墩 架 了 
552400 管 堤 的 天 然 气管 线 


553100 上 的 液化 气管 线 


553200 面 下 的 液化 气管 线 





















































553310 E 空 的 液化 气管 线 墩 架 A 








553320 的 液化 气管 线 墩 架 B 























管 坤 的 液化 气管 线 

的 热力 管线 

的 热力 管线 
561310 的 热力 管线 墩 架 A 
561320 空 的 热力 管线 墩 架 也 


561400 有 管 堤 的 热力 管线 









































562000 热力 检修 井 








571100 地 面 上 的 工 
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[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附 录 A 


可 视 化 符号 描述 








管线 墩 架 B 









































水 系 及 多 


付 属 设施 


E 河 水 涯 线 


























FE 河 高 水 界线 











[重建 设 标准 全 文 信息 系统 


L - 程 建 设 标准 全 文 信 息 系 条 统 
续 表 附录 A 
可 视 化 符号 描述 


单线 消失 河 段 





双 线 消失 河 有 





双 线 消失 河 段 中 心 线 


a | 下 河 段 、 渠 段 入 [ 
em | 河 段 、 渠 段 出 


























622100 
622200 
623000 
623010 


624010 





























[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 A 


可 视 化 符号 指示 


624020 无 坎 池塘 

631000 单线 沟渠 
632000 | 。 双 线 沟渠 
632090 双 线 沟渠 中 心 线 


633000 
633100 


634100 





























634200 双 线 干 





641100 通车 水 闸 A 


641200 不 通车 水 闸 A 
641300 能 走 人 水 闸 也 
641400 | 不 能 走 人 水 闻 B 


641500 
642010 
642020 深水 坝 的 虚 边 线 
643000 拦 水 坝 

644100 斜坡 式 防 波 堤 
644200 直立 式 防 波 坦 


[各 人 女 设 标准 4 全 文 信息 系 统 






























































[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 
代 码 名 可 视 化 符号 描述 





644300 石 芍 式 防波堤 








645100 斜坡 式 防 洪 











立 式 防洪 墙 




















斜坡 式 有 栏杆 的 防水 
直立 式 有 栏杆 的 防洪 墙 




































































阶 水 村 


到 虹吸 槽 


到 虹吸 通道 























651210 








651220 

















651310 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


代 三 名 可 视 化 符号 描述 








651320 温泉 水 井 B 温 


EE 
© 太 


653200 矿泉 
653300 硫磺 矿泉 


654000 滩 布 、 跌 水 
655100 土质 的 陡 岸 


石 质 的 陡 岸 
出 沙滩 


663200 -出 沙砾 滩 


[得 建设 标准 全 文 信息 系统 


























到 
EE 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 


代 码 名 可 视 化 符号 描述 





663300 干 出 沙 泥 滩 


-出 淤泥 滩 


-出 岩 滩 、 珊 瑚 滩 





-出 红 树 滩 
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续 表 附 录 A 
代 码 可 视 化 符号 描述 
671000 河流 流向 




















672000 潮 淹 流向 


等 深 线 、 水 下 等 高 线 的 首 
674000 人 我 、 夫 高 线 的 

等 深 线 、 水 下 等 高 线 的 计 曲 
675000 | Bs 


676000 












































7 






































0 ，6 we 。 。 em 。 。 je 






































治 区 、 














好 区 、 盟 、 地 级 市 











9 治 州 、 地 区 、 盟 、 寺 



































国营 农 、 林 、 牧 场 

















[ 稀 父 设 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 
代 码 名 称 可 视 化 符号 描述 


未 定 乡 、 镇 、 国 营 农 、 林 、 牧 
场 界 

















716020 





717000 村 界 


721000 竺 别 行政 区 界 








722000 然 保 护 区 界 


8 
800000 
811000 

















邮 貌 和 土质 















































812000 等 高 线 计 曲线 
813000 等 高 线 间 曲线 


820000 


841200 
842000 滑 : " Ss he 
EE 
土质 的 陡 崖 


[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系 系 
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到 
EE 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


代 码 名 可 视 化 符号 描述 





843200 石 质 的 陡 崖 


844100 





844200 





845000 





846100 沙 质 的 干 河床 


846200 沙 石 质 的 干 河床 
847000 岩溶 漏斗 

















ne | 的 斜坡 
ee | 固 的 陡 坎 
852200 
853000 


[ 称 件 设 标准 全 文 信息 系统 

































































[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 
代 码 名 称 可 视 化 符号 描述 





862110 独立 石和 A 


862120 


863100 





863200 





864100 


864200 


865100 








865200 
866100 


866200 坑 


868000 
871000 沙 地 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


代 码 可 视 化 符号 描述 





873000 


874000 





875000 














876000 








877100 


877200 


877300 





877400 兴 通 行 的 盐 沼 泽 地 
878000 


878010 
878020 盐 
878030 盐 


878040 水 站 如 
879010 沟渠 
879020 双 线 台 田 沟渠 

| 本 


[移入 设 标准 全 文 信息 系统 

























































































E, - 程 建 建设 没 标准 全 文 信 i 息 系 条 < 统 
续 表 附录 A 
代 码 你 可 视 化 符号 描述 





900000 























FE 经 济 作物 地 





贡 灌 设施 的 菜 4 











山洪 设施 的 菜 





921000 





922000 
923000 
924000 


925000 :他 区 
931100 用 材 林地 
931200 防护 林 

932100 大 面积 的 灌木 林 












































[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 


代 码 名 称 可 视 化 符号 描述 





932200 独立 灌木 从 


狭长 的 灌木 从 
933000 
934000 


936100 
936200 采伐 迹 } 











火烧 迹地 
宣 林 沙 荒地 
937200 独立 阔 叶 林 
937300 虫 立 针叶树 
出 立 果树 
里 立 椰子 树 、 槟 椰 树 、 棕 榈 


[ 称 他 设 标准 全 文 信息 系统 











[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 A 
代 码 Wk 可 视 化 符号 描述 





937600 


938100 大 面积 的 竹林 


938200 独立 竹 从 


938300 狭长 竹 从 





941000 天 然 草 





942000 





943000 
944000 
945000 


951000 芦 
952000 植物 稀少 地 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 A 


代 码 可 视 化 符号 描述 





961000 


962000 | 防火 带 边 线 





962090 防火 带 边线 中 心 线 


[种 趾 设 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


附录 也 


控制 点 数据 库 参 考 结构 

















城市 基础 地 理 数 据 分 类 属性 结构 


建筑 红线 数据 库 参 考 结构 























































































































序号 项 目 名 称 类 型 | 序号 项 目 名 称 类 型 
1 | 地 区 C 1 “| 审批 文 号 C 
2 | 关 出 2 | 建设 单位 名 称 C 

3 “| 所 在 行政 区 C 
ee C | 4 | 用地 性 反 c 
4 后 号 C 5 ”| 审批 面积 F 
5 平面 等 级 C 6 定位 面积 F 
6 | 村 二 类 型 7 “| 放 线 人 员 C 

二 8 | 放 线 D D 

见 标 类 型 > 人 己 
8 所 在 图 号 C 10 验 线 D D 
9 | 文 坐标 F 房屋 数据 库 参 考 结构 

字号 项 称 类 型 
0 y 淮 标 F 序 A 人 名 天 关 
1 | 结构 C 
1 |H F 2 | 层 数 N 
2 | 高 程 等 级 C 3 “| 门牌 号 码 c 
3 联 测 方向 & 4 吉 用 类 型 G 
4 “| 施 测 时 间 D | 5 | 而 积 
6 你 心 
5 | 测 区 号 C 二 
本 7 “| 媒体 信息 C 
绷 穴 、 EE 
一 规划 道路 数据 库 参 考 结构 
7 点 位 说 明 C - 
序号 项 目 名 称 类 型 
8 查询 次 数 N 道中 名称 6 
9 | 存在 状况 N 2 宽度 F 

20 | 调查 说 明 C 3 | 长 度 F 

- 4 | 等 级 C 

人 D | 5 | 建设 情况 E 
/种 以 99 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 B 
用 地 红线 数据 库 参 考 结构 





























建设 单位 名 称 
入 在 行政 区 
性 质 
































放 线 人 员 
放 线 D 
























































门牌 号 码 
使 用 者 名 称 


要 素 类 别 


XxX 





























Y 



























































[ 程 舱 没 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 4 EE 文 信息 系 系 统 


附录 C 城市 基础 地 质数 据 图 层 划 分 表 














层 内 容 | 


参与 拓扑 





所 有 地 层 界线 (包括 沉积 地 
界线 、 变 质地 层 界线 、 火 山 岩 性 
界线 、 非 正式 地 层 单 位 界线 、 
入 兰 界 线 及 水 体 界 线 和 断层 




















基本 地 层 





沉积 地 层 单位 和 火山 沉积 地 参与 折 扑 





参与 拓扑 






























































FE 代 单位 
侵入 岩 谱系 单位 





参与 拓扑 

















节理 〈 和 裂隙) 














[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 0 


[ 程 


续 表 附录 C 

















建设 标准 全 文 信息 系统 





地 下 水 源 地 边界 、 含 水 带 边 
界 、 地 下 水 等 深 线 、 咸 淡水 界面 


A 
于 


地 下 水 源 地 





民 ” 今 水 直 
A、 水 市 








"| 地 震 危 险 
区 划 及 烈 
度 区 划 
































也 震 


危险 区 划 及 烈度 区 划 边 





也 震 危险 


区 划 及 烈度 区 划 





[ 程 仿 设 


滑坡 


泥石流 








标准 全 文 信 息 系 纹 


滑 裂 面 、 滑 坡 体 、 滑 坡 台 坎 、 滑 


坡 和 裂隙、 防治 结构 


危 宕 体 、 夫 滑 堆积 体 、 防 治 结 


构 


石 流 堆积 


地 和 覆盖 型 岩 深 发育 


泥石流 源头 、 泥石流 冲 沟 、 泥 
扇 、 防 治 结构 





隐伏 溶洞 、 土 洞 、 地 表 塌 陷 洼 


























[ 程 建设 标准 全 文 信息 


续 表 附录 C 











地 面 沉 降 





灌 








人 砂 土 液化 与 软 土 震 陷 区 域 











出 裂缝 \ 沉降 范围 和 地 下 水 回 
区 域 




















海水 入 侵 
部 


海 








成 淡水 分 界面 、 海 水 入 侵 带 和 
水 入 侵 防止 结构 

















:3 
市 


污 


化 


状 





地 下 水 污染 源 、 地 下 水 污染 
、 地 下 水 污染 扩散 带 、 地 下 水 





地 质 遗 迹 保护 点 、 标 准 
石 出 露点 、 标 准 地 质 章 
各 种 产 状 符号 〈 包 括 岩 
、 构 造 产 状 等 ) 















































其 他 图 元 








测 
地 


化 石 采样 点 


各 种 观测 点 (如 地 下 水 长 期 观 
点 、 地 应 力 与 地 形变 监测 点 、 
面 沉 降 观 测 点 等 ) 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 











[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 C 


















































符 的 图 内 整 饰 














容 的 图 内 整 饰 按 分 层 





整 饰 图 层 的 名 称 命 





名 方法 同 地 层 图 层 的 命名 方法 ， 
































只 需 将 图 层 主 分 类 代码 更 改 后 


个 而 


即 可 








a 饰 























层 整 饰 ) 








[ 程 秩 没 标准 全 文 信息 








于 面 内 容 的 图 外 整 饰 


万 外 的 柱状 图 

















> 
E23 


A 统 


如 切 剖面 图 














[ 程 建 t 设 标准 4 文 信息 系 系 统 


附录 D 城市 基础 地 质 要素 分 类 代码 






















































































阶 
侵蚀 阶地 

















[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 D 





河流 堆积 


















































岩溶 地 狐 


岩 深 盆 地 




















砾 质 海滩 











[ 程 锯 设 标准 全 文 信息 系统 


砂 质 海滩 








[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 




















海 湖沼 渗 


海岸 阶地 






























































E 程 建 标准 全 六 信 县 系 统 


本 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 

























































































22108 





22109 














[ 程 俘 设 标准 全 文 信息 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 D 



































22303 





22304 生 质 生物 岩 
22305 珊瑚 石灰 岩 
22306 煤炭 

















[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 109 


[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 D 





小 类 | 识别 码 称 说 明 

















; 母 片 岩 
绿 泥 石 片 岩 






































动力 变质 岩 
碎 裂 岩 








a | 
241021 EY 

- 茎 

24103 

i 


[ 程 想 没 标准 全 文 信息 系 





























到 
Ea 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 
识别 码 名 称 说 明 

























































































242043 
于 芋 
242051 含 卵石 粉 砂 
一 含 碎 石 粉 砂 
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Sh 
达 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 














上 粉 砂 





砂 质 粉 士 
黏 质 粉 十 



























































人 $ 俯 石粉 质 莫 士 
乐 石粉 质 黏 十 
乐 粉 质 秋 士 
乐 粉 质 秋 士 
千 砾 砂 粉 质 黏 了 
粗 砂 粉 质 黏 了 
P 砂 粉 质 黏 士 















































有 机 质 十 











有 机 质 士 








[ 程 杷 设 标准 全 文 信息 系统 


到 
Ea 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 
a | 


246 特殊 性 岩 土 
24601 湿 陷 性 了 


246021 
24603 


246031 


























246032 
246033 淤泥 质 粉 土 
246034 淤泥 质 粉 质 笑 土 

































































113 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 
























































界线 















































[ 程 型 设 ; 标准 4 文 信息 3 条 系统 


























[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 D 





主题 2 类 | 小 类 | 识别 码 | 和 名 称 | 说 明 | 
一 Fa 
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[ 程 建设 标准 全 文 信 息 系 系统 
续 表 附录 D 





是 蚊 痢 生 | 二 汪 












































jk 
八条 

















非 构 造 裂 际 
风化 裂隙 
印 荷 裂 阶 


岩溶 裂隙 























[ 程 楚 设 标准 人 4 全 文 信息 系 乡 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 





















































人 水 层 侧 向 边界 
Di 水 天 然 分 水 岭 
41302 水 人 工分 水 岭 
4 全 等 水 位 线 
i 













































































断裂 含水 1 
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[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 








名 称 

永 含水 带 

中 含水 带 

斜 轴 部 含水 带 
9 斜 倾 没 端 含水 带 
斜 含水 带 


盈 

































































注水 试验 
试验 观测 子 





水 观测 孔 
水 观测 孔 
暴 水 观测 点 

地 表 水 观测 点 





























于 得 蓝 设 1 标准 信 和 县、 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附录 D 


瞳 河 出 口 观测 点 
岩溶 竖井 观测 点 
























































水 平 坑道 


六 录 工 程 




















变 与 地 应 力 监 测 点 
地 形变 监测 点 
一 全 / 4 机 


[ 程 建设 标 准 4 E 文 信息 /已 \ 系统 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 





ee 
运 








层 监 测 点 


发 地 震 监测 点 






























































应 
尖 
二 


冰 


闻 | 粒 
| 半 
EE 





























于 程 复 设 ; 标准 文 信息 系 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 











主题 类 | 大 类 | 中 类 | 小 类 | 识别 码 名 称 | 说明 一 


54 地 震 和 危险 区 划 及 烈度 区 划 
541 预测 发 震 地 区 〈 带 ) 


| 














本 烈度 分 区 


也 震 微 区 划 


























ew 
TL 
um | 
结构 
斜坡 变形 监测 点 











崩塌 堆积 体 
ED iamw 


泥石流 形成 区 
泥石流 流动 区 
泥石流 堆积 区 
泥石流 防治 结构 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 























也 表 塌 陷 洼 地 
陷落 中 心 
潜在 岩溶 塌陷 区 
下 采 空 区 

也 下 采 空 范围 
采 空 区 影响 
也 表 变 形 区 
也 表 塌 陷 P 
液化 与 软 了 


Er 
63103 
攻 醒 医 







































































局 斗 Pi 心 











见 测 点 


人 











程 弥 设 ; 标准 文 信息 系 系统 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 








建筑 物 沉降 观测 点 
和 裂 颖 观测 点 








Te 一 一 一 


水 
海 





入 侵 防 治 结构 

















下 水 污染 带 边 界 


垃圾 填 埋 场 


| 
| 


也 质 遗 迹 保护 点 (区 ) 












































裙 皱 产 状 











[ 程 建 设 标 准 乞 安 文 信息 系 系统 123 


[ 程 建 设 标准 各 EE 文 信息 G\ 系 统 


续 表 附录 D 

类 | 大 类 | 中 类 | 小 类 | Ra 四 | 名 称 | 说 

ee 
初 争 


两 串 产 状 

















里 产 状 
片 麻 理 产 状 

















815 
本 一 
下 | 和 
wal | 
82102 
三 
CI 本 本 


82105 











标 贯 试验 孔 








水 、 取 土 标 贯 孔 
波 速 试验 也 
取 土 波 速 试验 孔 
取水 波 速 试验 孔 
标 贯 波 速 试验 孔 














示 贯 波 速 孔 

示 货 波 速 孔 
取水 、 取 士 、 标 贰 波 速 孔 
静 力 触 探 试验 也 


























GD) 


心 











[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 D 











劳 压 试验 孔 
十 字 板 、 静 探 试验 孔 











:他 试验 点 





也 应 力 测 ; 
岗 场 大 型 直 前 试验 点 
纲 场 载荷 试验 
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[ 程 建设 标准 4 EE 文 信息 系 系 统 


附录 EE 城市 基础 地 质数 据 分 类 属性 结构 


地 貌 单元 属性 分 类 


序号 属性 名 称 属性 名 称 类 型 
图 元 编码 地 狐 单 元 名 称 


地 层 界线 属性 分 类 

属性 名 称 类 型 | 序 属性 名 称 
图 元 编码 
数据 属性 分 类 
属性 名 称 属性 名称 
岩石 颜色 
岩石 结构 


类 弄 
恨 倾 向 F 岩 体 结构 
F 
F 
C 


型 | 序号 
16 
17 
18 
19 

岩石 名 称 《编码 ) 

局 











全 





oO | 








AQ 





让 









































相国 |1 殉 | 瑟 | 已 








弹性 模 量 
泊 松 比 


序号 属性 名 称 类 型 | 序号 属性 名 称 类 型 


类 型 

图 元 编码 N 
C 
他 











层 名 称 
层 单 位 时 代 





























入 级 了 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 EE 

| | 状 太 甚 安 ei 平均 标 贯 击 数 

平均 比 贯 入 阻力 

承载 力 标准 























属性 名 称 
图 元 编码 


勤 探 点 编号 

















立 观测 














工 单位 














本 | 本 Qiz | 入 
|oo ls 


一 
So 

















可 





























已 


室内 试验 信息 














12 | 裙 皱 类 型 和 性 质 
13 | 裙 皱 核 部 地 层 
14 | 裙 皱 翼 部 地 层 
15 | 裙 皱 地 质 年 代 C 


5 


属性 名 称 
W 层 线 《 带 》 产 状 走 





属性 名 称 类 型 
F 
F 
F 








F 
F 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附 录 E 




















序号 属性 名 称 类 型 
13 | 断层 相对 位 移 F 
14 | 断层 岩 类 型 C 
断层 期 次 和 年 代 

新 层 现代 活动 性 
资料 来 源 

活 断 裂 年 龄 测定 方法 
活 断 裂 年 龄 测定 数据 


EE 














长 度 

新 裂 破 碎 带 特征 
新 层 延 伸 深度 
新 层 性 质 
煌 层 切割 地 层 
新 层 位移 
阶 ) 数据 属性 
属性 名 称 
图 元 编码 








(3 | 本 





Ie 5| 








oO | 














可 











x 
沁 
溉 
由 


属性 名 称 





+ 
Z| 


在 构造 单元 


在 构造 部 位 
































纤 面 抗 剪 强度 


局 








5 
[op] 














水 文 地 质 特 行 








属性 名 称 类 型 | 序号 属性 名 称 


图 元 编码 
特征 线 类 型 
地 下 水 源 地 数据 属性 分 类 
属 怕 类 型 | 序号 属性 名 称 
主要 含水 层 
也 面积 质 等 级 


层 个 交 也 下 水 储量 





区 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 忆 


序号 属性 名 称 | 序号 属性 名 称 类 




















取水 段 深 度 范围 15 | 环境 地 质问 题 


16 | 潜力 分 析 





地 下 水 资源 开发 情况 17 | 评价 精度 





实际 开采 量 





层 〈 带 ) 数据 属性 分 类 


由 


属性 名 称 
动力 弥散 系数 








力 坡度 





则 


地 下 水 类 下 


并 














闸 
考 
A 











ZZ 








| 


A 





I 

IT 
| 
洱 
可 





过 























志 | 锐 











15 


加 目 
心 
可 | 本 


16 


ml 














32 | 评价 精度 C 


- 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 129 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 忆 
朱 点 数据 属性 分 类 
序号 属性 名 称 类 


间 欧 性 






































地 下 水 类 型 
地 震 震中 数据 属性 分 类 
属性 名 称 则 | 序 属性 名 称 

图 元 编码 震中 位 轩 
; 震 时 间 











属性 名 称 类 型 
F 
F 


观测 周期 
| 


监测 值 





类 型 | 序 属性 名 称 

? 

4 | 滑坡 体积 攻 
5 | 滑坡 类 型 


3 

















(| | 
一 | 
ka | 王 


滑 体 结构 
滑 体 参数 
滑坡 稳定 程度 








TIA 
一 | 
|w 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 
滑 刹 而 位置 属 性 分 类 
属性 名 称 
2 


滑动 带 深度 


N 4 


属性 名 称 





滑 

















滑动 面 所 在 地 层 























台 坎 宽度 





危 岩 体 属性 分 类 


图 元 编 友 
; 
主 控 结构 面 











滑 堆积 体 属性 分 








组 


j 属性 


属性 名 称 





到 元 编码 











Dy 分 类 








泥石流 源头 属性 
| 序号 | 属性 名 称 | 
| 1 | AI | 

| 泥石流 类 型 。 | 
| 3 | Wi 积 | 








/ 
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E 积 体 结构 特征 
积 体面 积 
积 体 厚 度 




















型 


属性 名 称 类 型 


[x 面积 |r | 


F 
F 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 下 
泥石流 冲 沟 属 性 分 类 

属性 名 称 类 型 | 序 届 性 


2 下 伏 基 岩 面 坡度 
3 | 冲 沟 宽 度 〔 区 间 ) 


内 局 属 























属性 名 称 类 型 | 序 属性 名 称 
图 元 编码 堆积 扇 厚 度 
泥石流 规模 
泥石流 种 类 
容 洞 与 土 洞 属性 分 类 
属性 名 称 



































溶洞 稳定 性 等 级 


面 变形 特征 




















属性 名 称 


图 元 编码 变形 破坏 程度 























晶 陷 深度 潜在 危险 区 范围 

















也 裂缝 属性 分 类 
属性 名 称 
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续 表 附 录 


地 面 沉 降 观 测 点 属性 分 类 


属性 名 称 
1 


类 型 | 序号 


C 5 期 


属性 名 称 类 




















2 | 观测 标点 类 
3 | 标点 材料 


沉降 范围 属性 


属性 名 称 














C 
观测 上 日 其 D 
C 6 | 观测 记录 R 











轩 元 编码 





最 大 沉降 值 


沉降 速率 














沉降 起 始 














沉降 因素 
地 下 水 位 








最 大 沉降 时 


灌区 域 属性 分 类 




















属性 名 称 





带 属性 分 类 


属性 名 称 











口 
口 











灌 压 力 
下 水 位 回 ; 
岂 面 回升 值 



































图 元 编码 
海水 入 侵 方 式 
入 侵 时 间 

入 侵 前 所 离子 含量 


海水 入 侵 防治 结构 属性 分 类 


N 5 i 氧 离 





7 | 入 侵 后 地 下 水 类 亚 F 
8 | 峰 面 推进 速度 F 

















属性 名 称 
图 元 编码 


属性 名 称 
结构 作用 深度 





结构 类 型 














屏障 效 





133 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附 录 
地 下 水 污染 范围 数据 属性 分 类 
属性 名 称 类 型 | 序 属性 名 称 
地 下 水 污染 离子 含量 
地 下 水 污染 面积 水 质 等 级 
地 下 水 污染 离子 组 分 水 质 恶化 趋势 


地 下 采 空 区 属性 分 类 

采 空 区 支撑 情况 
填 物质 
填 区 域 面积 
































并 
昱 





ZZ 





A 














可 





O 〇 








多 | 





A 








闪 


属性 名 称 x 
9 | 矿 体 产 状 
10 | 矿 体 规模 
11 | 组 分 名 称 
矿石 品位 
矿石 储量 
成 矿 时 代 


计量 单位 











矿床 〈 体 ) 分 布 
矿床 成 因 


| 8 | 地 质 赋 存 条 件 





本 国医 全 | 





地 | 1 | 过 | 太 
内 二 
ee 




















- 
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续 表 附录 EE 

地 质 遗迹 属性 分 类 

属性 名 称 | 类 型 | 序号 | 属性 名 称 
ne 


地 质 遗 迹 分 类 开发 与 保护 条 件 
位 置 与 区 位 条 件 
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附录 下 城市 空间 基础 数据 元 数据 内 容 


元 素 名 称 定 只 数据 
数据 集中 文 名 
称 

















数据 集 英 文 名 ee 
称 ' 机 文本 

































































YYYYMMDD 
















































































分 类 编码 标准 




























































































的 名 称 









































项 




















说 明 项 目的 类 型 





划 、 部 门 攻关 项 
目 、 地 方 政府 部 站 
计划 、 单位 自 筹 等 





构成 关系 型 数据 库 的 基 
表 或 构成 空间 型 数据 库 的 
数量 


数据 集 子 集 总 





行 格式 存储 的 数据 


据 总 量 


二 0 单位: MB 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 F 
元 素 名 称 


西北 端点 了 坐 



























































东北 端点 数据 集 履 盖 范围 东北 端 























坐 | ”数据 集 覆 盖 范 围 东 北端 
































西南 端点 















































下 南端 点 了 坐 


































































































文本 、 数 字 

















音标 识 符 定位 名 称 的 唯一 标识 





1 表示 单一 时 
间 ，2 表示 时 间 段 


的 起 始 时 型 YYYYMMDD 

















的 时 间 范 围 









































的 终止 时 站 ' YYYYMMDD 




















最 小 高 程 值 




















最 大 高 程 值 数据 集中 最 高 高 程 
计量 单位 








定义 数据 集中 空间 数据 
空间 分 辩 率 。 | 密度 的 参数 。 如 比例 尺 分 


尽 竺 
斗 等 


















































字 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


续 表 附 录 F 
元 素 


名 称 





说 明 数 据 集 专题 
常用 词 或 短语 


数据 集 生 产 
服务 负责 人 


数据 集 





E 产 ,管理 ,分 发 


单位 名 称 








呈 ) 内 的 详 








责 方 的 职责 




































































网 址 

















g 政 编码 


电子 信箱 地 址 


浏览 图 文件 名 














子 邮箱 


图 形 文 





负责 的 人 









































































































































:的 名 称 




















电 侍 鹉 半 小 玫 训 
尼 集 覆盖 BH 











[ 程 问 设 标准 


图 文件 类 


全文 信息 





受信 


系 红 








有 关 攻 
型 , 如 : CGM、 EPS、 GIF、 
JPEG、 PS、 TIFF 





形 文件 的 文件 类 
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lt 设 标 准 4 EE 文 信息 昌 系 乡 


续 表 附录 F 


元 素 名 称 














使 用 数据 集 时 涉及 隐私 
权 、 知 识 产权 的 保护 ,或 任 
何 特定 的 约束 、 限 制 或 注 
意 事项 ， 如 :“ 版 权 、“ 许 
i “无 限制 ”等 
i 集 限制 的 等 级 名 称 
数据 集 分 发 者 提供 的 数 
换 格 式 名 称 
据 格 式 的 版 本 号 










































































文本 











发 行 数据 集 所 用 的 介质 





行 的 数据 集 价格 (以 
E 价 》 





























由 文本 ， 如 : 
CD-ROM 软盘 、 
硬盘 、 磁 带 、 电 子 
网 络 等 


























居 集 质量 的 定性 
定量 的 概括 说 明 
数据 生产 者 对 数据 集 的 

数据 志 说 明 
表示 地 理 信息 的 方法 ， 

包括 影像 、 栅 格 和 矢量 表 

不 






























































大 地 参照 系 名 











使 用 地 理 标识 的 空间 参 
照 系 名 称 














也 参照 系 标识 符 
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坐标 系 类 弄 








际 系 类 型 











全 文 信息 系 乡 
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[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
续 表 附录 F 

元 素 名 称 

坐标 系 名 称 坐标 系 标识 符 

高 程 参照 系 名 


























要 素 类 型 名 称 
主要 数据 库 表 



































属性 列表 /3 
要 字段 名 容 的 文字 表述 




































































注 : 非 空间 型 数据 集 的 元 数据 可 不 填写 表 中 12-20、24-27、51-53、56-63 元 素 的 
内 容 。 
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本 规范 用 词 说 明 





1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 
不 同 的 用 词 ， 说 明 如 下 : 

1》 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 ， 

正面 词 采用 “必须 ”反面 词 采 用 “严禁 ”， 

2) 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 ， 

正面 词 采 用 “应 ”反面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 

3) 表示 人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 ， 首 先 应 这 样 做 的 : 

正面 词 采用 “ 宜 ”， 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 采用 “可 ”。 





























































































































2 条 文中 指定 应 按 其 他 相关 标准 的 写法 为 “应 符合 …… 的 
规定 〈 要 求 )” 或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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